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DIN-DVGW-Baumusterprufzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Prifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

14.08.2018 Fk A-1/2

CERT

NG-4314CT0283

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

ARMATURY Group a.s.
Nadrazni 129, CZ-747 22 Dolni Benesov

ARMATURY Group a.s.
Nadrazni 129, CZ-747 22 Dolni Benesov
Gasarmaturen: Absperrarmatur > PN 16 (4314)

Kugelhahn in Durchgangsform mit schwimmendem Abschlusskérper fiir
den Gastransport und -anlagenbau

K91...

Baumusterprifung: 39-11286 vom 29.03.2018 (SZU)

DIN EN 14141 (01.08.2013)

29.03.2023 / 17-0051-GNE

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizi
date, issued by, sheet, head of certificatiol

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle fiir die Zertifizierung von Produkten der Energie- und

Wasserversorgung.

i

DVGW CERT GmbH
ngsstelle Zertifizierungsstelle
« DAKKS Josef-Wirmer-Str. 1-3
. Deutsche 53123 Bonn

Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05 Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 9188 - 993

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN

ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



A-2/2 NG-4314CT0283
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12; K91.21
K91.11; K91.12

K91.11; K91.12

Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 10
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 15
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 20
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 25
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 32
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 40
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 50
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 65
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 80
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 100
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 125
Nenndruckstufe: PN 100
Nennweite: DN 150

Ausfiihrungsvariante
type variation

Erlauterungen
explanations

K91.11...134
K91.21...210
K91.12...134

Baulange nach EN 558-1, geschraubtes Gehause, weichdichtend, Flanschanschliisse,
elektrischer Antrieb, geschmiedeter Kohlenstoffstahl A350 LF2
Baulénge nach EN 12982, geschweildtes Gehause, weichdichtend, Anschweilenden,

Handhebel, nichtrostender Stahl A182 F304

Bauldnge nach EN 558-1, geschraubtes Gehause, metallisch dichtend, Flanschanschiiisse,
elektrischer Antrieb, geschmiedeter Kohlenstoffstahl A350 LF2

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -60 bis +80 °C




