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PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, doda-
vatelem potrubí a příslušenství a automatizovaných systémů ovládání armatur. Roční produkce činí 
více než 100 000 armatur a 500 000 položek hutního materiálu. 

Svou činnost fi rma zahájila 1. ledna 2000. Tradice této dynamicky se rozvíjející společnosti je úzce 
spjata s padesátiletou historií výroby armatur v hlučínském regionu. Ve spolupráci se strategickými 
partnery společnost nabízí řešení výstavby a rekonstrukce technologických celků pro odběratele na 
celém světě. Našim zákazníkům nabízíme kompletní dodávky potrubních celků.

Dodávky produktů a služeb směřují do těchto průmyslových odvětví:

• energetika klasická i jaderná
• chemie a petrochemie
• plynárenství
• hutní průmysl
• vodárenství
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TYP S33

Rozsah výroby

ŠOUPÁTKA DLE EN          

Použití 
Šoupátka jsou uzavírací armatury sloužící k úplnému uzavření 
proudu pracovní látky. Při použití šoupátka k jakékoliv regulaci 
nebo škrcení výrobce nezaručuje těsnost uzávěru. Pro regulaci 
doporučujeme použít speciální regulační provedení šoupátek s 
typovým značením S33.C (control).

Pracovní médium
  voda
  neagresivní kapaliny
  pára
  vzduch
  plyny skupiny 1 a 2
  ropa a její produkty

Žádné druhy pracovních látek nesmí obsahovat hrubé mechanické 
nečistoty.

Technický popis
Šoupátka mohou být třmenová nebo víková s nezúženým 
průtokem, pevným nebo pružným klínem, stoupajícím nebo 
nestoupajícím vřetenem. Těleso a víko jsou odlitky nebo svařence 
a jsou spojeny pomocí přírubového spoje. Těsnící plochy sedel a 
klínu jsou provedeny podle API 600. Těsnící plocha sedla je buď 
navařena přímo na tělese, nebo je sedlový kroužek s návarem 
zavařen v tělese. Šoupátka mohou být vybavena zpětným 
uzávěrem. Šoupátka jsou oboustranně těsnící. Spoj těleso-viko a 
utěsnění ucpávky je provedeno pomocí bezazbestového těsnění, 
které zaručuje dlouhodobou životnost pro požadovanou pracovní 
látku. Šoupátka s pevným klínem splňují požadavek na automatické 
uvolnění přetlaku z dutiny tělesa. Pokud jsou šoupátka vybavena 
pružným klínem, uvolnění tlaku se provádí pomocí:
  provrtání jedné desky klínu šoupátka,
  speciálního ventilu zabudovaného v klínu,
  vnějšího obtoku,
  použiti pevného klínu.

Provedení TA-Luft  je na vyžádání.

Připojení do potrubí 
   přírubové - podle EN 1092-1 nebo podle GOST, stavební délky 
podle EN 558 řada 14, 15 a 26 nebo dle GOST

   přivařovací - podle EN 12627

Ovládání
Šoupátka se dodávají s ručním kolem, kuželovou převodovkou, 
elektrickým pohonem nebo s úpravou pro připojení k pohonu. 
Standardní připojovací rozměry k převodovce nebo k elektrickému 
pohonu jsou podle ISO 5210.

Příslušenství
Na základě objednávky mohou být šoupátka dovybavena těmito 
zařízeními:
  odvodňovací armaturou,
  odvzdušňovací armaturou,
  obtokovou armaturou,
  stojany pro dálkové ovládání, včetně řetězů a kol,
  odvzdušňovací zátkou,
  ucpávkou „live loading“.

Zkoušení
Standardně jsou šoupátka zkoušena vodou na:
  pevnost
  nepropustnost
  těsnost uzávěru
  funkčnost podle EN 12266

Na základě dohody se provádějí i jiné zkoušky.

Montáž 
Šoupátka je možné montovat do vodorovného nebo svislého 
potrubí dle montážně-provozních pokynů výrobce. V případě 
šoupátka s elektrickým nebo pneumatickým pohonem je nutno se 
řídit ještě ustanovením výrobce pohonu.

Type PN
DN 

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

S33.1
S33.C

16, • • • • • • • • • • • • •
25 • • • • • • • • • • • • •
40 • • • • • • • • • • • • •
63 • • • • • • • • • • • • •

100 • • • • • • • • • • • • •
S33.2 6, 10, 16 • • • • • • • • • • • • • •
S33.3 16 • • • • • • • • • • • • •

S33.4

2,5 • • • • • • • • • • • • •
6 • • • • • • • • • • • • •

10 • • • • • • • • • • •
16 • • • • • • • •
25 • • • • • • • •
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Materiál dle EN

Pozice Součást Uhlíková ocel Slitinová ocel Uhlíková ocel pro nízké teploty Nerezová ocel

1 Těleso 1.0619 1.7357 1.6220 1.4408

2 Víko 1.0619 1.7357 1.6220 1.4408

3 Klín + návar 1.0619 + 13Cr 1.7357 + Stelit 6 1.6220 + F304 1.4408

4 Sedlo + návar 1.0460 + 13Cr 1.7335 +  Stelit 6 1.0566 + Stelit 6 1.4401

5 Vřeteno 1.4021 1.4923 1.4301 1.4401

6 Šroub víka   1.7218*   1.7709*   1.7225*   1.4401*

7 Matice víka   1.1191*   1.7709*   1.7225*   1.4401*

8 Matice vřetena Ni-rezist, Al-bronze 

9 Zpětný uzávěr víka 1.4006 1.4301 1.4401

10 Těsnění víka Grafit s nerez vložkou 

11 Ucpávka  Lisovaný grafit

* ekvivalent nebo dle požadavku zákazníka 

Připojení:           EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ  
EN 12 627  PŘIVAŘOVACÍ 

DN 50-600 • PN 16-100 • Tmax 450 °C (595 °C)
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko
Těleso, víko, klín: lité
Stoupající vřeteno
Pružný klín

ŠOUPÁTKA DLE EN TYP  S33.1
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ŠOUPÁTKA DLE EN TYP  S33.1

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 165 125 102 250 360 605 200 18 18x4 20 216 17

65 185 145 122 270 410 630 250 18 18x8 30 241 26

80 200 160 138 280 460 670 250 20 18x8 36 283 34

100 220 180 158 300 550 740 300 20 18x8 49 305 48

125 250 210 188 325 660 810 300 22 18x8 66 381 72

150 285 240 212 350 775 930 300 22 22x8 95 404 100

200 340 295 268 400 960 1070 350 24 22x12 154 419 160

250 405 355 320 450 1175 1245 400 26 26x12 225 457 240

300 460 410 378 500 1360 1430 500 28 26x12 334 502 355

350 520 470 438 550 1525 1550 550 30 26x16 445 762 490

400 580 525 490 600 1675 1720 600 32 30x16 610 838 690

500 715 650 610 700 2050 2080 700 44 33x20 1105 991 1070

600 840 770 725 800 2400 2480 800 54 36x20 1190 1143 1660

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 165 125 102 250 360 605 200 20 18x4 20 216 17

65 185 145 122 270 410 630 250 22 18x8 32 241 26

80 200 160 138 280 460 670 250 24 18x8 39 283 34

100 235 190 162 300 550 740 300 24 22x8 53 305 48

125 270 220 188 325 660 810 300 26 26x8 71 381 72

150 300 250 218 350 775 930 300 28 26x8 101 404 100

200 360 310 278 400 960 1070 350 30 26x12 160 419 160

250 425 370 335 450 1175 1245 400 32 30x12 232 457 240

300 485 430 395 500 1360 1430 500 34 30x16 345 502 355

350 555 490 450 550 1525 1550 550 38 33x16 460 762 490

400 620 550 505 600 1675 1720 600 40 36x16 645 838 690

500 730 660 615 700 2050 2080 700 48 36x20 1166 991 1070

600 845 770 720 800 2450 2480 800 58 39x20 1258 1143 1660

PN 16

PN 25

DN 50-600 • PN 16-100 • Tmax 450 °C (595 °C)
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko

Připojení:           EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ  
EN 12 627  PŘIVAŘOVACÍ 
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ŠOUPÁTKA DLE EN           TYP  S33.1

PN 40

PN 63

PN 100

* pouze pro pohon, L1- přivařovací provedení s přivařovaným kovaným nátrubkem

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 165 125 102 250 360 605 200 20 18x4 20 216 17

65 185 145 122 290 410 630 250 22 18x8 28 241 26

80 200 160 138 310 460 670 250 24 18x8 44 283 34

100 235 190 162 350 560 740 300 24 22x8 62 305 48

125 270 220 188 400 660 810 300 26 26x8 87 381 72

150 300 250 218 450 765 930 350 28 26x8 125 404 100

200 375 320 285 550 955 1070 400 34 30x12 265 419 160

250 450 385 345 650 1185 1245 450 38 33x12 405 457 240

300 515 450 410 750 1380 1430 500 42 33x16 500 502 355

350 580 510 465 850 1510 1550 500 46 36x16 725 762 490

400 660 585 535 950 1690 1720 600 50 39x16 1280 838 690

500 755 670 615 1150 2065 2080 600 52 42x20 1589 991 1070

600 890 795 735 1350 2465 2480 700 60 48x20 1903 1143 1660

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 180 135 102 250 420 655 280 26 22x4 37 292 28

65 205 160 122 290 470 735 280 26 22x8 46 330 37

80 215 170 138 310 525 770 300 28 22x8 49 356 38

100 250 200 162 350 620 835 350 30 26x8 86 432 75

125 295 240 188 400 715 910 350 34 30x8 129 508 113

150 345 280 218 450 815 980 400 36 33x8 150 559 132

200 415 345 285 550 1115 1205 500 42 36x12 360 660 320

250 470 400 345 650 1280 1360 640 46 36x12 570 787 500

300 530 460 410 750 1550 1570 680 52 36x16 815 838 720

350 600 525 465 850 1665 1680 - 56 39x16 1080 889 950

400 670 585 535 950 1820 1840 - 60 42x16 1460 991 1290

500 800 705 615 1150 2235 2250 - 68 48x20 2315 1194 2040

600 930 820 735 1350 2570 2590 - 76 56x20 3480 1397 3060

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 195 145 102 250 420 655 280 30 26x4 39 292 29

65 220 170 122 290 470 735 280 34 26x8 50 330 39

80 230 180 138 310 525 770 300 36 26x8 54 356 40

100 265 210 162 350 620 835 350 40 30x8 94 432 80

125 315 250 188 400 715 910 350 40 33x8 138 508 122

150 355 290 218 450 815 980 400 44 33x12 160 559 141

200 430 360 285 550 1115 1205 500 52 36x12 385 660 340

250 505 430 345 650 1280 1360 640 60 39x12 610 787 540

300 585 500 410 750 1550 1570 680 68 42x16 890 838 780

350 655 560 465 850 1665 1680 - 74 48x16 1190 889 1050

400 715 620 535 950 1820 1840 - 78 48x16 1570 991 1380

500 870 760 615 1150 2235 2250 - 90 56x20 2630 1194 2315

600 940 838 692 1350 2570 2590 - 105 52x24 3870 1397 3405

DN 50-600 • PN 16-100 • Tmax 450 °C (595 °C)
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko

Připojení:           EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ  
EN 12 627  PŘIVAŘOVACÍ 
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ŠOUPÁTKA DLE EN             TYP  S33.2

Materiál dle EN

Pozice Součást Uhlíková ocel Nerezová ocel

1 Těleso + návar 1.0619 + 13Cr 1.4408

2 Víko 1.0619 1.4408

3 Klín + návar 1.0619 + 13Cr 1.4408

5 Vřeteno 1.4021 1.4401

6 Šroub víka 1.7218*  1.4301*

7 Matice víka 1.1191*  1.4301*

8 Matice vřetene Ni-rezist, Al-bronze

10 Těsnění Grafit  

11 Ucpávka Grafit  

* ekvivalent nebo dle požadavku zákazníka 

Na poptávku můžeme nabídnout i v přivařovacím provedení. 

DN 40-600 • PN 6-16 • Tmax 450 °C
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko
Těleso, víko: lité
Stoupající vřeteno
Pevný klín

Připojení:         EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
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Připojení:         EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 

ŠOUPÁTKA DLE EN        TYP  S33.2

DN 40-600 • PN 6-16 • Tmax 450 °C  
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko

DN D1 D2 D3 L H(open) Dk b d x n kg
40 130 100 80 140 340 160 14 14 x 4 14
50 140 110 90 150 405 160 14 14 x 4 16
65 160 130 110 170 480 160 14 14 x 4 18
80 190 150 128 180 510 160 16 18 x 4 23

100 210 170 148 190 600 200 16 18 x 4 36
125 240 200 178 200 640 200 18 18 x 8 48
150 265 225 202 210 785 200 18 18 x 8 60
200 320 280 258 230 980 250 20 18 x 8 97
250 375 335 312 250 1190 320 22 18 x 12 166
300 440 395 365 270 1400 400 22 22 x 12 210
350 490 445 415 290 1585 450 22 22 x 12 345
400 540 495 465 310 1720 500 22 22 x 16 480
500 645 600 570 350 2095 500 24 22 x 20 645
600 755 705 670 390 2680 600 30 26 x 20 895

DN D1 D2 D3 L H(open) Dk b d x n kg
40 150 110 88 140 340 200 18 18 x 4 15
50 165 125 102 150 405 200 18 18 x 4 17
65 185 145 122 170 480 200 18 18 x 8 19
80 200 160 138 180 510 250 20 18 x 8 25

100 220 180 158 190 600 280 20 18 x 8 36
125 250 210 188 200 640 300 22 18 x 8 52
150 285 240 212 210 785 300 22 22 x 8 62
200 340 295 268 230 980 350 24 22 x 8 88
250 395 350 320 250 1190 400 26 22 x 12 180
300 445 400 370 270 1400 450 26 22 x 12 230
350 505 460 430 290 1585 500 26 22 x 16 380
400 565 515 482 310 1720 600 26 26 x 16 505
500 670 620 585 350 2095 600 28 26 x 20 700
600 780 725 685 390 2680 600 34 30 x 20 985

DN D1 D2 D3 L H(open) Dk b d x n kg
40 150 110 88 170 360 160 18 18 x 4 16
50 165 125 102 180 405 200 18 18 x 4 20
65 185 145 122 200 480 200 18 18 x 8 21
80 200 160 138 210 510 200 20 18 x 8 32

100 220 180 158 230 605 250 20 18 x 8 40
125 250 210 188 255 640 250 22 18 x 8 49
150 285 240 212 280 785 320 22 22 x 8 74
200 340 295 268 330 980 400 24 22 x 12 117
250 405 355 320 450 1015 450 26 26 x 12 210
300 460 410 378 500 1190 500 28 26 x 12 300
350 520 470 438 550 1350 600 30 26 x 16 510
400 580 525 490 600 1460 600 32 30 x 16 670
500 715 650 610 700 1800 700 44 33 x 20 930
600 840 770 725 800 2200 800 54 36 x 20 1310

PN 6

PN 10

PN 16

Připojení:         EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 

d x n

d x n
D2 D2

Dk

Dk

L
L

b
b

D1

D1

D3

D3

DN

DN

H(
op

en
)

H(
op

en
)
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ŠOUPÁTKA DLE EN TYP  S33.3

Materiál dle EN

Pozice Součást Uhlíková ocel

1 Těleso + návar 1.0619 + 13Cr

2 Víko 1.0619 

3 Klín + návar 1.0619 + 13Cr

5 Vřeteno 1.4021

6 Šroub víka    1.7218 *

7 Matice víka    1.1191 *

10 Těsnění Grafit 

11 Ucpávka Grafit 

* ekvivalent nebo dle požadavku zákazníka

DN 50-600 • PN 16 •  Tmax  250 °C 
Konstrukční provedení: víkové šoupátko
Těleso, víko: lité
Nestoupající vřeteno

Připojení:            EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 

5
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3

1

10
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Připojení:            EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 

ŠOUPÁTKA DLE EN TYP  S33.3

DN 50-600 • PN 16 • Tmax  250 °C 
Konstrukční provedení: víkové šoupátko

Připojení:             EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 

* informativní

DN D1 D2 D3 L b d x n H* Dk kg

50 165 125 102 180 18 18 x 4 325 200 24

65 185 145 122 200 18 18 x 8 330 200 33

80 200 160 138 210 20 18 x 8 355 200 38

100 220 180 158 230 20 18 x 8 410 200 54

125 250 210 188 255 22 18 x 8 520 250 75

150 285 240 212 280 22 22 x 8 550 250 102

200 340 295 268 330 24 22 x 12 650 300 145

250 405 355 320 450 26 26 x 12 750 350 245

300 460 410 378 500 28 26 x 12 948 550 315

350 520 470 438 550 30 26 x 16 1065 600 380

400 580 525 490 600 32 30 x 16 1234 600 480

450 640 585 550 650 40 30 x 20 1380 680 670

500 715 650 610 700 44 33 x 20 1420 460 815

600 840 770 725 800 54 36 x 20 1625 460 1200

PN 16

H

D1 D3 DN

d x n

D2

L
b

Dk
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ŠOUPÁTKA DLE EN TYP  S33.4

Materiál dle EN

Pozice Součást Uhlíková ocel Uhlíková ocel pro nízké teploty

1 Těleso + návar 1.0425 + 13Cr 1.0566 + 13Cr

2 Víko 1.0425 1.0566

3 Klín + návar 1.0425 + 13Cr 1.0566 + 13Cr

5 Vřeteno 1.4021 1.4021

6 Šroub víka   1.7218*    1.7225*

7 Matice víka   1.1191*    1.7225*

8 Matice vřetena A439 D2 (Ni-rezist), Al-bronze

10 Těsnění víka Grafit s nerez vložkou 

11 Ucpávka Lisovaný grafit 

* ekvivalent nebo dle požadavku zákazníka

DN 500-2000 • PN 2,5-25 • Tmax 400 °C
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko
Těleso, víko: celosvařovaná ocelová konstrukce
Stoupající vřeteno
Pevný klín

Připojení:          EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
                              EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ 
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Připojení:          EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
                              EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ 

ŠOUPÁTKA DLE EN TYP  S33.4

DN 500-2000 • PN 2,5-25 • Tmax 400 °C 
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko

f
a

A

A
L2

DN

BB

L1

D3 D1

V1

D2

V2V2
V1

V3

V3

DN

d x n

DN L1 L2 D1 D2 D3 a n d V1 V2 V3
kg

přírubové přivařovací 
500 350 700 645 600 570 29 20 22 540 1758 2410 750 726
600 390 800 755 705 670 30 20 26 560 1996 2757 972 941
700 430 900 860 810 775 30 24 26 565 2248 3285 1290 1249
800 470 1000 975 920 880 30 24 30 739 2550 3687 1520 1472
900 510 1100 1075 1020 980 32 28 30 790 2860 3800 1820 1805

1000 550 1200 1175 1120 1080 32 28 30 830 2998 4335 2180 2111
1100 590 1300 1275 1220 1180 35 32 30 965 3289 4510 2560 2510
1200 630 1400 1375 1320 1280 35 32 30 940 3568 5137 2950 2856
1300 670 1400 1470 1420 1380 38 32 30 980 3910 5590 3560
1400 710 1400 1575 1520 1480 40 36 30 1054 4210 5892 3910
1600 790 1400 1790 1730 1690 43 40 30 1155 4683 6691 5445
1800 870 1400 1990 1930 1890 50 44 30 1300 5000 7225 7900
2000 950 1400 2190 2130 2090 55 48 30 1380 5720 7845 9420

PN 2,5
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Připojení:          EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
                              EN 12 627 PŘIVAŘOVACÍ 

ŠOUPÁTKA DLE EN TYP  S33.4

DN 500-2000 • PN 2,5-25 • Tmax 400 °C 
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko

DN L1 L2 D1 D2 D3 a n d V1 V2 V3
kg

přírubové přivařovací 
500 350 700 645 600 570 29 20 22 510 1746 2410 810 784
600 390 800 755 705 670 30 20 26 620 1996 2757 980 949
700 430 900 860 810 775 30 24 26 670 2338 3285 1315 1273
800 470 1000 975 920 880 30 24 30 730 2488 3687 1550 1501
900 510 1100 1075 1020 980 38 28 30 790 2860 3800 1850 1802

1000 550 1200 1175 1120 1080 38 28 30 830 2998 4335 2210 2140
1100 590 1300 1290 1230 1190 40 32 30 965 3289 4510 2670 2560
1200 630 1400 1405 1340 1295 45 32 33 940 3568 5137 3162 3061
1300 670 1400 1520 1450 1405 45 32 33 980 3910 5590 3820
1400 710 1400 1630 1560 1510 50 36 36 1035 4103 5620 4320
1600 790 1400 1830 1760 1710 50 40 36 1160 4780 6600 5850
1800 870 1400 2045 1970 1920 65 44 39 1300 5000 7225 8120
2000 950 1400 2265 2180 2125 80 48 42 1380 5720 7845 9910

DN L1 L2 D1 D2 D3 a n d V1 V2 V3
kg

přírubové přivařovací 
500 700 700 670 620 585 34 20 26 510 1746 2410 1480 1433
600 800 800 780 725 685 35 20 30 560 1996 2757 1715 1660
700 900 900 895 810 800 38 24 30 565 2248 3317 2020 1956
800 1000 1000 1015 950 905 48 24 33 739 2550 3719 2238 2167
900 1100 1100 1115 1050 1005 53 28 33 780 2788 3824 2550 2452

1000 1200 1200 1230 1160 1110 63 28 36 830 3032 4440 3100 3001
1100 1300 1300 1345 1270 1220 73 28 36 965 3289 4510 3370
1200 1400 1400 1455 1380 1330 78 32 39 940 3568 5137 3850
1300 1400 1400 1565 1485 1435 85 32 39 980 3910 5590 4520
1400 1400 1400 1675 1590 1535 93 36 42 1035 4103 5620 5020
1600 1400 1400 1915 1820 1760 103 40 48 1160 4780 6600 6550

DN L1 L2 D1 D2 D3 a n d V1 V2 V3
kg

přírubové přivařovací 
500 700 700 715 650 610 42 20 33 510 1746 2410 1510 1462
600 800 800 840 770 725 53 20 36 560 1996 2757 1745 1690
700 900 900 910 840 800 58 24 36 650 2333 3717 2055 1990
800 1000 1000 1025 950 905 63 24 39 739 2550 3719 2285 2212
900 1100 1100 1125 1050 1000 68 28 39 780 2788 3824 2860 2750

1000 1200 1200 1255 1170 1110 83 28 42 840 3032 4440 3200 3098
1100 1300 1300 1370 1280 1220 93 28 42 975 3299 4520 3480
1200 1400 1400 1485 1390 1330 98 32 48 950 3578 5147 4550

DN L1 L2 D1 D2 D3 a n d V1 V2 V3
kg

přírubové přivařovací 
500 700 700 730 660 615 52 20 36 510 1746 2410 2000 1936
600 800 800 845 770 720 65 20 39 560 1996 2757 2250 2178
700 900 900 960 875 820 73 24 42 565 2248 3356 2550 2469
800 1000 1000 1085 990 930 83 24 48 615 2550 3758 2960 2866
900 1100 1100 1185 1090 1030 83 28 48 749 2560 3729 3560

1000 1200 1200 1320 1210 1140 103 28 56 790 2798 3834 3950
1100 1300 1300 1425 1315 1245 108 28 56 985 3399 4530 4180
1200 1400 1400 1530 1420 1350 112 32 56 960 3588 5157 5250

PN 6

PN 10

PN 16

PN 25

* F ISO 5210 form C
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DN 50-600 • PN 16-100 • Tmax 450 °C (595 °C)

REGULAČNÍ ŠOUPÁTKA DLE EN TYP  S33.C

Škrtící deska se speciálním 
otvorem

Použití
   Klasická a jaderná energetika, kde je vyžadován předepsaný 
tvar charakteristiky v závislosti na zdvihu při různých režimech 
průtočného množství.

   Plynárenství, kdy je potřeba propojit potrubí s různým tlakem 
nebo kdy je potřeba definovaně vypouštět plyn z potrubí.

   Teplárenství, kdy je potřeba dodávat do zařízení definované 
množství pracovní látky, aby byla zabezpečena účinnost zařízení.

                    
Pracovní médium
  voda
  vodní pára
  plyny
  jiné pracovní látky

Technický popis  
Regulační šoupátka jsou armatury sloužící k regulaci průtoku 
média, které může proudit oběma směry. Regulační armatury 
nejsou uzavírací armatury. Provedení regulačních šoupátek vychází 
z konstrukce klasických šoupátek. Regulační vlastnosti šoupátek 
zabezpečuje unikátní konstrukce škrtící desky sedel a vedení. V 
desce a sedlech jsou navrženy speciální otvory nebo drážky, které se 
v průběhu otvírání vzájemně překrývají tak, aby byla zabezpečena 
regulační charakteristika přesně dle specifikace zákazníka. 
Regulační šoupátka z produkce ARMATURY Group jsou na základě 
sofistikovaných počítačových programů navrhovaná tak, aby bylo 
možno u každého výrobku vyrobit ve škrtících orgánech libovolné 
tvary otvorů, čímž se zabezpečí, aby průtočná charakteristika byla 
v souladu s požadavkem zákazníka.
Šoupátka se vyrábějí v litém provedení. Materiál, konstrukční 
a stavební rozměry regulačních šoupátek jsou shodné u litého 
provedení s typem S33.

Ovládání 
  ruční kolo
  elektropohon
  pneupohon
  dálkové ovládání

Šoupátka lze opatřit uzamykacím zařízením.  

Zkoušení
Standardně jsou  
šoupátka zkoušena vodou na:
  pevnost
  nepropustnost
  těsnost uzávěru
  funkčnost podle EN 12266

Na základě dohody se provádějí i jiné zkoušky.
 
Připojení do potrubí
  přírubové
  přivařovací 

Montáž
Šoupátka je možno montovat v libovolné poloze.  

Advantages
     garantovaná těsnost kov x kov v obou směrech proudění
     použitelnost pro jakýkoliv druh pracovní látky
     nižší tlaková ztráta, což např. oproti regulačnímu ventilu DN 150 
PN 250 činí úsporu energií cca 500 MWh ročně

     k utěsnění se používá speciální těsnivo splňující podmínky 
„Nuclear spec. D50YP12rev.2“, TA Luft a VDI 2440.
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ŠOUPÁTKA DLE EN TYP S43

Pozice  Součást 

1 Těleso

2 Víko tlakotěsné 

3 Klín + návar 

4 Sedlo + návar 

5 Vřeteno

6 Matice vřetena 

7 Kroužek dělený 

8 Těsnění víka 

9 Ucpávka 

6

9

7

8

4

3

1

5

2

Rozsah výroby

Typ PN
DN 

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

S43.1
63 • • • • • • • • • •

100 • • • • • • • • • •

S43.3

16 • • • • • • • • • • •
25 • • • • • • • • • • •
40 • • • • • • • • • • •
63 • • • • • • • • • • •

100 • • • • • • • • • • •

S43.5

160 • • • • • • • • • •
250 • • • • • • • • • •
320 • • • • • • • • • •
400 • • • • • • • • • •

Použití
Šoupátka jsou uzavírací armatury. Uplatnění nacházejí zejména 
v energetice, chemickém průmyslu a dalších odvětvích v závislosti 
na volbě materiálu.   

Pracovní médium
   voda
   vodní pára
   plyny
   jiné pracovní látky

Technický popis
Těleso je výkovek, do kterého je vkládán pružný klín přes třmenové 
víko nebo přes samotěsnící víko. Těsnící plochy klínu jsou navařeny 
tvrdokovem a dosednutí klínu do sedel umožňuje přesné vedení 
v  tělese. Sedlové kroužky jsou do tělesa vevařeny a  jsou rovněž 
opatřeny tvrdokovem. Utěsnění víka a  ucpávky je provedeno 
pomocí speciálních grafitových těsnění. Šoupátka mohou být na 
požadavek zákazníka vybavena jištěním prostoru nad klínem proti 
extrémnímu stoupnutí tlaku. Jištění lze provést vrtáním vstupní 
desky klínu, použitím membránového nebo pojistného ventilu, 
případně zhotovením vnějšího obtoku. Na základě požadavku 
nebo při velkých tlakových spádech jsou šoupátka vybavována 
jednou až třemi obtokovými armaturami. 

Připojení do potrubí
   přírubové dle EN 1092-1, ISO 7005-1, GOST 12815-80
   přivařovací dle EN 12627

Ovládání
   ruční (kolo)
   elektropohon 
   pneumatický pohon
   pohon umístěný mimo armaturu - dálkové ovládání

Šoupátka lze opatřit uzamykacím zařízením.

Zkoušení
Standardně jsou šoupátka zkoušena vodou na:
   pevnost
   nepropustnost
   těsnost uzávěru
   funkčnost podle EN 12266

Na základě dohody se provádějí i jiné zkoušky.

Montáž
Šoupátka je možno montovat v libovolné poloze.
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ŠOUPÁTKA DLE EN TYP S43.1

DN 50-350 • PN 63-100 • Tmax 600 °C (450 °C)
Konstrukční provedení: kované 
Šoupátka je také možno dodat v litém provedení  
Stoupající vřeteno

PN 63-100

PN 63-100

Připojení:           EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80 PŘÍRUBOVÉ 
EN 12627  PŘIVAŘOVACÍ

D
2

D
3

D
N

do
 x

 n

gL

Dk

H

h

dp d1 D
1

přivařovací provedení přírubové provedení 

Materiál dle EN

Součást
EN

Tmax 450 °C Tmax 530 °C Tmax 560 °C Tmax 570 °C Tmax 600 °C 

Těleso, víko, klín
P250GH 
(1.0460) 

16Mo3 (1.5415) 
13CrMo4-5 

(1.7335) 
14MoV6-3 
(1.7715)

11CrMo9-10 
(1.7383)

Vřeteno X39CrMo17-1 (1.4122)

Sedlo + návar 1.0460 + Stellit 1.5415 + Stellit 1.7335 + Stellit 1.7715 + Stellit 1.7383 + Stellit

Klín + návar 1.0460 + Stellit 1.5415 + Stellit 1.7335 + Stellit 1.7715 + Stellit 1.7383 + Stellit

Těsnění ucpávky Grafit

Přivařovací provedení 

DN d1
dp

L H h Dk
kg

PN 63
kg

PN 100PN 63 PN 100

50 62 54 250 463 61 400 28,2 32.2

65 77 69 290 624 77 400 40,9 45,9

80 91 81 310 545 92 500 48,7 49,7

100 117 104 350 590 115 500 70,6 81,6

125 144 130,5 127 400 700 140 500 133,9 135,9

150 172 156,5 154 450 760 160 700 215,1 228,1

200 223 204,5 199,5 550 920 225 700 260,0 360,0

250 278 255 248,5 650 1180 270 850 440,2 591,4

300 329 301 295,5 750 1540 325 800 604,5 864,0

350 362 330 850 1395 355 630 814,6 963,8

Přírubové provedení 

DN L D3

PN 63 PN 100

D1
D2     do x n g kg

D1
D2    do x n g kg

GOST EN GOST EN

50 250 102 175 180 135 22 x 4 26 39 195 145 26 x 4 30 43

65 290 122 200 205 160 22 x 8 26 56 220 170 26 x 8 34 61

80 310 138 210 215 170 22 x 8 28 62 230 180 26 x 8 36 63

100 350 162 250 200 26 x 8 30 97 265 210 30 x 8 40 108

125 400 188 295 240 30 x 8 34 164 310 315 250 33 x 8 40 166

150 450 218 340 345 280 33 x 12 36 265 350 355 290 33 x 12 44 278

200 550 285 405 415 345 36 x 12 42 335 430 360 36 x 12 52 437

250 650 345 470 400 36 x 16 46 498 500 505 430 39 x 12 60 692

300 750 410 530 460 36 x 16 52 677 585 500 42 x 16 68 1010

350 850 465 595 600 525 39 x 16 56 914 655 560 48 x 16 74 1158
 

H
C

dp d1
A

B

L
přivařovací provedení 
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ŠOUPÁTKA DLE EN TYP S43.3

DN 50-400 • PN 16-100 • Tmax 100 °C
Konstrukční provedení: celosvařované šoupátko
Nestoupající vřeteno

Materiál

PN 16-100
S43.3 přivařovací provedení s ručním kolem

DN d D1 dp H H1 H2 HC L Dk kg A B C D ISO 5210
50 49 60,3

Dl
e o

bje
dn

áv
ky

340 250 65 380 292 250 41 * * - - F10
80 74 114,3 382 280 87 440 356 320 56 * * - - F14

100 100 139,7 510 371 120 590 432 400 72 * * - - F14
150 150 219,1 650 491 140 736 559 500 169 * * - - F14
200 201 273 748 586 175 840 660 630 312 * * - - F16
250 252 323,9 1305 740 210 895 787 400 485 * * 360 410 F25
300 303 406,4 1380 850 265 970 838 400 670 * * 360 410 F25
400 385 457 1524 980 320 1100 991 500 1250 * * 380 424 F30

*Rozměry A a B podle konkrétního typu pohonu.
Pozn. DN250 až DN400 se dodávají pouze v provedení s převodem a ručním kolem. 
Kg je pouze orientační, závisí na typu pohonu.

Pozice Součást od -46°C do 100°C od -46°C do 100°C od -46°C do 100°C
1-1 Těleso A350 LF2 A350 LF2 Re340MPa A350 LF2 Re340MPa
1-2 Nástavec A350 LF2 A350 LF2 Re340MPa A350 LF2 Re340MPa
1-3 Hrdla (Příruby) A350 LF2 A350 LF2 Re340MPa A694 F52

2 Víko A350 LF2 A350 LF2 Re340MPa A350 LF2 Re340MPa
3-1 Klín + návar A350 LF2 + Stellit A350 LF2 + Stellit A350 LF2 + Stellit
3-2 Matice vřetenová bronz bronz bronz

4 Sedlo + návar A350 LF2 + Stellit A350 LF2 + Stellit A350 LF2 + Stellit
5 Vřeteno 1.4923 1.4923 1.4923
6 Pouzdro těsnící 1.4021 1.4021 1.4021
7 Příruba pohonu 1.0570 1.0570 1.0570
8 Zátka odvzdušňovací 1.4021 1.4021 1.4021
9 Ukazatel polohy 1.0570 1.0570 1.0570

Připojení:           EN 12627  PŘIVAŘOVACÍ  
EN 1092-1, ISO 7005-1 PŘÍRUBOVÉ 
(na vyžádání )

L

Ø
 D

1
Ø

 d
p

Ø
 d

H H
1

H
3

Ø Dk

Ø
 D

H
C

A

B

L1
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ŠOUPÁTKA DLE EN TYP S43.5

DN 65-400 • PN 160-400 • Tmax 650 °C (450 °C)
Konstrukční provedení: kované
Stoupající vřeteno

PN 160-400

B

L L

Dk
d d

d1 d1dp dp

H
C

A

H
 (o

pe
n)

Připojení:           EN 12627  PŘIVAŘOVACÍ  
EN 1092-1, ISO 7005-1 PŘÍRUBOVÉ 
(na vyžádání )

Materiál dle EN 

Součást
EN

Tmax 450 °C Tmax 530 °C Tmax 570 °C Tmax 570 °C Tmax 600 °C Tmax 450 °C Tmax 650 °C

Těleso
P250GH  
(1.0460)

16Mo3  
(1.5415)

13CrMo4-5  
(1.7335)

14MoV6-3  
(1.7715)

11CrMo9-10  
(1.7383)

15NiCuMoNb5-6-4 
(1.6368)

X10CrMoVNb9-1 
(1.4903)

Víko tlakotěsné 1.0460 1.5415 1.7335 1.7715 1.7380 1.6368 1.4903
Klín + návar 1.0460 + Stellit 1.5415 + Stellit 1.7335 + Stellit 1.7715 + Stellit 1.7380 + Stellit 1.6368 + Stellit 1.4903 + Stellit
Sedlo + návar 1.0460 + Stellit 1.5415 + Stellit 1.7335 + Stellit 1.7715 + Stellit 1.7380 + Stellit 1.6368 + Stellit 1.4903 + Stellit
Vřeteno X22CrMoV12-1 (1.4923)
Matice vřetena Bronz  42 3046
Kroužek dělený 1.7715 1.6368 1.4903
Těsnění víka Lisovaný grafit 
Ucpávka Lisovaný grafit 

DN/d d1* dp L * Lmin * HC kg bez pohonu Top  flange A B H (open) Dk kg s ručním kolem 
65/50 77

Dl
e o

bje
dn

áv
ky

 

360 216 425 47, 49 F10, F14

Dl
e p

oh
on

u 

Dl
e p

oh
on

u 

490 400 48
80/75 90 450 305 550 105 F14 640 400 105

100/75 115 450 406 550 107 F14 640 400 106
125/110 141 500 483 696 244 F14 850 500 250
150/110 170 550 559 696 255, 262 F14, F16 850 500 254
175/125 180 650 559 769 317, 325 F14, F16 920 630 326
175/150 196 650 660 840 361, 372 F14, F16 1000 630 380
200/150 222 650 660 840 437, 448 F14, F16 1000 630 456
225/175 248 650 660 900 511, 590 F16, F25 1080 800 528
250/200 276 800 787 1120 850, 880 F16, F25 1300 800 840
250/225 303 900 787 1160 1140 F25 1350 F25 1150
300/225 325 900 914 1160 1170 F25 1350 F25 1180
300/250 325 1000 991 1330 1500, 1530 F25, F30 1540 F25, F30 1500
350/275 359 1000 991 1380 1700 F30 1680 F30 1700
400/300 411 1200 1092 1550 2050 F30 1840 F30 2050

* rozměry d1 a L je možné upravit podle požadavku zákazníka
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REGULAČNÍ ŠOUPÁTKA DLE EN TYP S43.C

DN 50-400 • PN 63-400 • Tmax 600°C

Použití
Regulační šoupátka jsou armatury sloužící k  regulaci průtoku 
média, které může proudit oběma směry. Regulační armatury 
nejsou uzavírací armatury. 
   Klasická a jaderná energetika, kde je vyžadován předepsaný 
tvar charakteristiky v  závislosti na zdvihu při různých režimech 
průtočného množství.

   Plynárenství, kdy je potřeba propojit potrubí s  různým tlakem 
nebo kdy je potřeba definovaně vypouštět plyn z potrubí.

   Teplárenství, kdy je potřeba dodávat do zařízení definované 
množství pracovní látky, aby byla zabezpečena účinnost zařízení. 

Pracovní médium
   voda
   vodní pára     
    plyny
    jiné pracovní látky

Technický popis
Provedení regulačních šoupátek vychází z  konstrukce klasických 
šoupátek. Regulační vlastnosti šoupátek zabezpečuje unikátní 
konstrukce škrtící desky sedel a vedení. V  desce a sedlech jsou 
navrženy speciální otvory nebo drážky, které se v  průběhu 
otvíráni vzájemně překrývají tak, aby byla zabezpečena regulační 
charakteristika přesně dle specifikace zákazníka. Regulační 
šoupátka z  produkce ARMATURY Group jsou na základě 
sofistikovaných počítačových programů navrhována tak, aby bylo 
možno u každého výrobku vyrobit ve škrtících orgánech libovolné 
tvary otvorů, čímž se zabezpečí, aby průtočná charakteristika byla 
v souladu s požadavkem zákazníka. 

Materiál tělesa
Kovaná uhlíková a legovaná ocel (1.0460, 1.5415, 1.7335, 1.7715, 
1.7380, 1.6368, 1.4903)

Připojení do potrubí
   přírubové dle EN 1092-1, ISO 7005-1, GOST 12815-80
   přivařovací dle EN 12627

Ovládání 
   ruční (kolo)
   elektropohon
   pneumatický pohon
   pohon umístěný mimo armaturu

Šoupátka lze opatřit uzamykacím zařízením

Zkoušení
Standardně jsou šoupátka zkoušena vodou na:
    pevnost
    nepropustnost
    těsnost uzávěru
    funkčnost podle EN 12266

Na základě dohody se provádějí i jiné zkoušky.

Montáž
Šoupátka je možno montovat v libovolné poloze. 

Výhody
   použitelnost pro jakýkoliv druh pracovní látky
   nižší tlaková ztráta, což např. u DN 150 PN 250 oproti regulačnímu 
ventilu činí úsporu energií cca 500 MWh ročně

   k utěsnění se používá speciální těsnivo splňující podmínky 
„Nuclear spec. D50YP12rev.2“, TA Luft a VDI 2440

Pozice  Součást 

1 Těleso

2 Víko 

3 Deska regulační

4 Sedlo regulační

5 Vřeteno

6 Matice vřetena 

7 Těsnění víka 

8 Ucpávka 
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TYP S33.1

Rozsah výroby

ŠOUPÁTKA DLE ASME

Použití 
Šoupátka jsou uzavírací armatury sloužící k úplnému uzavření 
proudu pracovní látky. Při použití šoupátka k jakékoliv regulaci 
nebo škrcení výrobce nezaručuje těsnost uzávěru. Pro regulaci 
doporučujeme použít speciální regulační provedení šoupátek s 
typovým značením S33.C (control).

Pracovní médium
  voda
  neagresivní kapaliny
  pára
  vzduch
  plyny skupiny 1 a 2
  ropa a její produkty

Žádné druhy pracovních látek nesmí obsahovat hrubé mechanické 
nečistoty.

Technický popis
Šoupátka mohou být třmenová nebo víková s nezúženým 
průtokem, pevným nebo pružným klínem, stoupajícím nebo 
nestoupajícím vřetenem. Těleso a víko jsou odlitky nebo svařence 
a jsou spojeny pomocí přírubového spoje. Těsnící plochy sedel a 
klínu jsou provedeny podle API 600. Těsnící plocha sedla je buď 
navařena přímo na tělese, nebo je sedlový kroužek s návarem 
zavařen v tělese. Šoupátka mohou být vybavena zpětným 
uzávěrem. Šoupátka jsou oboustranně těsnící. Spoj těleso-viko a 
utěsnění ucpávky je provedeno pomocí bezazbestového těsnění, 
které zaručuje dlouhodobou životnost pro požadovanou pracovní 
látku. Šoupátka s pevným klínem splňují požadavek na automatické 
uvolnění přetlaku z dutiny tělesa. Pokud jsou šoupátka vybavena 
pružným klínem, uvolnění tlaku se provádí pomocí:
  provrtání jedné desky klínu šoupátka,
  speciálního ventilu zabudovaného v klínu,
  vnějšího obtoku,
  použiti pevného klínu.

Provedení TA-Luft  je na vyžádání.

Připojení do potrubí 
   přírubové -  podle ASME B16.5 a B16.47, 
stavební délky  podle ASME B16.10

   přivařovací - podle ASME B16.25, 

Ovládání
Šoupátka se dodávají s ručním kolem, kuželovou převodovkou, 
elektrickým pohonem nebo s úpravou pro připojení k pohonu. 
Standardní připojovací rozměry k převodovce nebo k elektrickému 
pohonu jsou podle ISO 5210.

Příslušenství
Na základě objednávky mohou být šoupátka dovybavena těmito 
zařízeními:
  odvodňovací armaturou,
  odvzdušňovací armaturou,
  obtokovou armaturou,
  stojany pro dálkové ovládání, včetně řetězů a kol,
  odvzdušňovací zátkou,
  ucpávkou „live loading“.

Zkoušení
Standardně jsou šoupátka zkoušena vodou na:
  pevnost
  nepropustnost
  těsnost uzávěru
  funkčnost podle API 598

Na základě dohody se provádějí i jiné zkoušky.

Montáž 
Šoupátka je možné montovat do vodorovného nebo svislého 
potrubí dle montážně-provozních pokynů výrobce. V případě 
šoupátka s elektrickým nebo pneumatickým pohonem je nutno se 
řídit ještě ustanovením výrobce pohonu.

Class
NPS 

2 2,5 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 32 36 42 48
150 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
300 • • • • • • • • • • • • • • • • •
600 • • • • • • • • • • • • •
900 • • • • • • • • • •

1500 • • • • • • • • • •
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Materiál dle ASTM

Pozice Součást Uhlíková ocel Slitinová ocel Uhlíková ocel pro nízké teploty Nerezová ocel

1 Těleso A216 WCB A217 WC6 A352 LCC A351 CF8M

2 Víko A216 WCB A217 WC6 A352 LCC A351 CF8M

3 Klín + návar** A216 WCB + 13Cr A217 WC6 + Stellit 6 A352 LCC + F304 A351 CF8M

4 Sedlo + návar** A105 + 13Cr A182 F11 + Stellit 6 A350 LF2 + Stellit 6 A182 F316

5 Vřeteno A182 F6a A182 F6a A182 F304 A182 F316

6 Šroub víka A193 B7* A193 B16* A320 L7* A193 B8*

7 Matice víka A 194 2H* A194 4* A194 7* A194 8*

8 Matice vřetena A439 D2 (Ni-rezist), Al-bronze

9 Zpětný uzávěr víka A182 F6a A182 F304 A182 F316

10 Těsnění víka Grafit s nerez vložkou 

11 Ucpávka  Lisovaný grafit

* ekvivalent nebo dle požadavku zákazníka  
** ostatní TRIMY dle API 600

Připojení:           ASME B16.5, ASME B16.47 PŘÍRUBOVÉ  
ASME B16.25  PŘIVAŘOVACÍ 

NPS 2-48 • Class 150-1500 • Tmax 450 °C (595 °C)
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko
Těleso, víko, klín: lité
Stoupající vřeteno
Pružný klín

ŠOUPÁTKA DLE ASME TYP  S33.1

4

10

7

6
11

5

2

9

3

1

8
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Připojení:           ASME B16.5, ASME B16.47 PŘÍRUBOVÉ  
ASME B16.25  PŘIVAŘOVACÍ 

ŠOUPÁTKA DLE ASME TYP  S33.1

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H (open) Dk kg
Přivař. / BW

L1 kg

2 50 150 120,7 92,1 19,1x4 178 14,3 397 200 18 216 18

2,5 65 180 139,7 104,3 19,1x4 190 20,7 435 250 26 241 28

3 80 190 152,4 127 19,1x4 203 17,5 497 250 34 283 30

4 100 230 190,5 157,2 19,1x8 229 22,3 585 250 52 305 50

6 150 280 241,3 215,9 22,4x8 267 23,9 765 350 88 403 85

8 200 345 298,5 269,9 22,4x8 292 27 973 350 144 419 128

10 250 405 362 323,8 25,4x12 330 28,6 1160 400 197 457 220

12 300 485 431,8 381 25,4x12 356 30,2 1362 450 298 502 310

14 350 535 473,6 412,8 28,6x12 381 33,4 1520 500 406 572 450

16 400 595 539,8 469,9 28,6x16 406 35 1725 560 524 610 550

18 450 625 577,9 533,4 31,8x16 432 38,1 1930 560 626 660 700

20 500 700 635 584,2 31,8x20 457 41,3 2160 610 789 711 910

24 600 815 749,3 692,2 35x20 508 46,1 2540 610 1033 813 1130

28 700 925 863,6 800 35x28 610 69,9 2990 - 1905 914 1750

30 750 985 914,4 857 35x28 610 73,1 3070 - 2145 914 1960

32 800 1060 977,9 914 41,3x28 711 79,4 3460 - 3506 - -

36 900 1170 1085,8 1022 41,3x32 711 88,9 3660 - 3575 - -

42 1000 1345 1257,3 1194 41,3x36 813 88,9 4260 - 5123 - -

48 1200 1510 1422,4 1356 41,3x44 884 95,3 4875 - 6668 - -

Class 150

NPS 2-48 • Class 150-1500 • Tmax 450 °C (595 °C)
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko

Připojení:           ASME B16.5, ASME B16.47 PŘÍRUBOVÉ  
ASME B16.25  PŘIVAŘOVACÍ 
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Připojení:           ASME B16.5, ASME B16.47 PŘÍRUBOVÉ  
ASME B16.25  PŘIVAŘOVACÍ 

ŠOUPÁTKA DLE ASME           TYP  S33.1

Class 300

Class 600

Class 900

Class 1500

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H (open) Dk kg
Přivař. / BW

L1 kg
2 50 165 127 92,1 19,1x8 216 20,7 422 200 24 216 19

2,5 65 190 149,2 104,3 22,4x8 241 23,9 446 250 31 241 29
3 80 210 168,3 127 22,4x8 282 27 512 250 52 282 38
4 100 244 200 157,2 22,4x8 305 30,2 603 250 76 305 57
6 150 320 269,9 215,9 22,4x12 403 35 804 350 146 403 118
8 200 380 330,2 269,9 25,4x12 419 39,7 1002 400 218 419 183

10 250 445 387,4 323,8 28,6x16 457 46,1 1229 400 352 457 278
12 300 520 450,8 381 31,8x16 502 49,3 1479 460 460 502 406
14 350 585 514,4 412,8 31,8x20 762 54,6 1630 560 857 762 565
16 400 650 571,5 469,9 35x20 838 55,6 1815 460 1172 838 728
18 450 710 628,6 533,4 35x24 914 58,8 2000 460 1281 914 806
20 500 775 685,8 584,2 35x24 991 62 2220 560 1498 991 1231
24 600 915 812,8 692,2 41,3x24 1143 68,3 2620 610 2282 1143 1890
30 750 1090 997 857 47,6x28 1397 73,1 3180 700 4495 1397 3686
36 900 1270 1168,4 1022 54x32 1727 88,9 3760 700 5833 1727 4784

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H (open) Dk kg
Přivař. / BW

L1 kg
2 50 165 127 92,1 19,1x8 292 25,4 441 250 46 292 31

2,5 65 190 149,2 104,3 22,4x8 330 28,6 510 300 62 330 57
3 80 210 168,3 127 22,4x8 356 31,8 574 300 72 356 65
4 100 275 215,9 157,2 25,4x8 432 38,1 700 350 128 432 87
6 150 355 292,1 215,9 28,6x12 559 47,7 804 450 216 559 169
8 200 420 349,2 269,9 31,8x12 660 55,6 1055 500 413 660 375

10 250 510 431,8 323,8 35x16 787 63,5 1314 640 754 787 604
12 300 460 489 381 35x20 838 66,7 1460 680 981 838 859
14 350 605 527 412,8 38,1x20 889 69,9 1750 610 1316 889 1154
16 400 685 603,2 469,9 41,3x20 991 76,2 1900 610 1672 991 1530
18 450 745 654 533,4 44,5x20 1092 82,6 2020 640 2780 1092 2282
20 500 815 723,9 584,2 44,5x24 1194 88,9 2172 700 3203 1194 2650
24 600 940 838,2 692,2 50,8x24 1397 101,6 2650 750 4069 1397 3340

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H (open) Dk kg
Přivař. / BW

L1 kg
2 50 216 165 92 25 x 8 368 39 500 280 70 368 63
3 80 241 190,5 127 25 x 8 381 39 660 300 140 381 126
4 100 292 235 157 32 x 8 457 45 750 350 200 457 180
6 150 381 317,5 215,9 32 x 12 610 56 1060 500 358 610 322
8 200 470 393,7 270 38 x 12 737 64 1140 650 550 737 495

10 250 546 469,9 324 38 x 16 838 70 1370 700 1000 838 900
12 300 610 533,4 381 38 x 20 965 79,3 1560 900 1215 965 1094
14 350 640 558,8 413 41 x 20 1029 86 1950 900 1600 1029 1440
16 400 705 616 470 44 x 20 1130 89 2100 900 2150 1130 1935

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H (open) Dk kg
Přivař. / BW

L1 kg
2 50 216 165 92 25 x 8 368 39 510 280 70 368 63
3 80 267 203 127 32 x 8 470 48 670 350 175 470 158
4 100 311 241 157 35 x 8 546 54 770 400 270 546 243
6 150 394 317,5 215,9 38 x 12 705 83 1070 500 520 705 468
8 200 483 393,7 270 44 x 12 832 92 1180 750 820 832 738

10 250 584 482,6 324 51 x 12 991 108 1410 900 1560 991 1404
12 300 673 571,5 381 54 x 16 1130 124 1620 - 2730 1130 2457
14 350 750 635 413 60 x 16 1257 135 2020 - - 1257 -
16 400 825 704,8 470 60 x 16 1384 146 2180 - - 1384 -

NPS 2-42 • Class 150-1500 • Tmax 450 °C (595 °C)
Konstrukční provedení: třmenové šoupátko



www.armatur ygroup.czwww.armaturygroup.cz 25

6

9

7

8

4

3

1

5

2

TYP S43ŠOUPÁTKA DLE ASME            

Použití 
Šoupátka jsou uzavírací armatury. Uplatnění nacházejí zejména  v 
energetice, chemickém průmyslu a dalších odvětvích v závislosti  
na volbě materiálu.

Pracovní médium
  voda
  vodní pára 
  plyny
  jiné pracovní látky

Technický popis
Těleso je výkovek, do kterého je vkládán pružný klín přes třmenové  
víko nebo přes samotěsnící víko. Těsnící plochy klínu jsou navařeny  
tvrdokovem a dosednutí klínu do sedel umožňuje přesné vedení  
v tělese. Sedlové kroužky jsou do tělesa vevařeny a jsou rovněž  
opatřeny tvrdokovem. Utěsnění víka a ucpávky je provedeno  
pomocí speciálních grafitových těsnění. Šoupátka mohou být na  
požadavek zákazníka vybavena jištěním prostoru nad klínem proti  
extrémnímu stoupnutí tlaku. Jištění lze provést vrtáním vstupní  
desky klínu, použitím membránového nebo pojistného ventilu,  
případně zhotovením vnějšího obtoku. Na základě požadavku  
nebo při velkých tlakových spádech jsou šoupátka vybavována  
jednou až třemi obtokovými armaturami.

Připojení do potrubí 
   přírubové - podle ASME B16.5 
   přivařovací - podle ASME B16.25
   vevařovací - podle ASME B16.11
   závitové - podle ASME B1.20.1

Ovládání
   ruční (kolo)  elektropohon
   pneumatický pohon
   pohon umístěný mimo armaturu – dálkové ovládání

Šoupátka lze opatřit uzamykacím zařízením.

Zkoušení
Standardně jsou šoupátka zkoušena vodou na:
  pevnost
  nepropustnost
  těsnost uzávěru
  funkce

Na základě dohody se provádějí i jiné zkoušky.

Montáž 
Šoupátka je možno montovat v libovolné poloze.

Pozice Součást

1 Těleso

2 Víko

3-1 Klín + návar

3-2 Matice vřetenová

4 Sedlo + návar

5 Vřeteno

6 Pouzdro těsnící

7 Příruba pohonu

8 Zátka odvzdušňovací

Rozsah výroby

Typ Class
NPS 

1/2 3/4 1 1  1/2 2 2  1/2 3 4 6 8 10 12 14 16

S43.1

150 • • • • •
300 • • • • •
600 • • • • •
800 • • • • •
900 • • • • •

1500 • • • • •

S43.5
900 • • • • • • • • • • • • • •

1500 • • • • • • • • • • • • • •
2500 • • • • • • • • • • • • • •
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Materiál dle ASTM

Pozice Součást Tmax 450°C Tmax 538°C Tmax 595°C

1 Těleso A105 A182 F316 A182 F22

2 Víko A105 A182 F316 A182 F22

3 Klín + návar* A276 410T A182 F316 + Stellit A182 F22 + Stellit

4 Sedlo + návar* SS410 + Stellit A182 F316 + Stellit A182 F22 + Stellit

5 Vřeteno A182 F6 A182 F316 A182 F6

6 Šroub A193 B7 A193 B8 A193 B7

* ostatní TRIMY dle API 600

Připojení: ASME B16.5 PŘÍRUBOVÉ
 ASME B16.11 VEVAŘOVACÍ
 ASME B1.20.1 ZÁVITOVÉ (na vyžádání)

NPS ½-2 • Class 150-1500 • Tmax • 538°C
Konstrukční provedení: výkovek, přírubové víko

ŠOUPÁTKA DLE ASME TYP  S43.1

NPS
Přírubové Vevařovací / SW

d L H Dk kg d L H Dk kg

1/2 10,5 108 180 100 3,40 10,5 79 161 100 2,20

3/4 13 117 182 100 3,80 13,5 92 163 100 2,40

1 17 127 216 125 5,90 17 111 196 125 4,20

1 1/2 28 165 246 160 9,90 29 120 251 160 6,20

2 36 178 283 180 14,70 36,5 140 290 180 10,50

NPS
Přírubové Vevařovací / SW

d L H Dk kg d L H Dk kg

1/2 10,5 140 165 100 3,70 10,5 79 161 100 2,20

3/4 13 152 169 100 4,90 13,5 92 163 100 2,40

1 17 165 194 125 7,00 17 111 196 125 4,20

1 1/2 28 190 246 160 12,20 29 120 251 160 6,20

2 36 216 283 180 16,90 36,5 140 290 180 10,50

Class 150

Class 300

Vevařovací připojení

Dk

L

SW

dp

H

Přírubové připojení

Dk

dp

H
 (o

pe
n)

L
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Připojení: ASME B16.5 PŘÍRUBOVÉ
 ASME B16.11 VEVAŘOVACÍ
 ASME B1.20.1 ZÁVITOVÉ (na vyžádání)

TYP  S43.1ŠOUPÁTKA DLE ASME            

Připojení: ASME B16.5 PŘÍRUBOVÉ
 ASME B16.11 VEVAŘOVACÍ
 ASME B1.20.1 ZÁVITOVÉ (na vyžádání)

NPS ½-2 • Class 150-1500 • Tmax • 538°C
Konstrukční provedení: výkovek, přírubové víko

NPS
Přírubové Vevařovací / SW

d L H Dk kg d L H Dk kg

1/2 10,5 165 165 100 4,10 10,5 79 161 100 2,20

3/4 13 190 169 100 5,50 13,5 92 163 100 2,40

1 17 216 194 125 8,00 17 111 196 125 4,20

1 1/2 28 241 246 160 10,80 29 120 251 160 6,20

2 36 292 283 180 20,60 36,5 140 290 180 10,50

NPS
Přírubové Vevařovací / SW

d L H Dk kg d L H Dk kg

1/2 10,5 216 191 125 6,90 10,5 111 191 125 4,80

3/4 12,5 229 192 125 7,00 13,5 111 192 125 4,90

1 17 254 219 160 15,10 17,5 120 219 160 5,90

1 1/2 28 305 296 200 21,90 29 140 296 180 11,20

2 36 371 316 220 27,60 36,5 178 316 200 17,20

NPS
Přírubové Vevařovací / SW

d L H Dk kg d L H Dk kg

1/2 10,5 216 191 125 7,00 10,5 111 191 125 4,90

3/4 12,5 229 192 125 7,10 13,5 111 192 125 5,00

1 17 254 219 160 15,30 17,5 120 219 160 6,00

1 1/2 28 305 296 200 22,10 29 140 296 180 11,40

2 36 371 316 220 27,80 36,5 178 316 200 17,50

NPS
Vevařovací / SW

d L H Dk kg

1/2 10,5 79 161 100 2,20

3/4 13,5 96 163 100 2,40

1 17 111 196 125 4,20

1 1/2 29 120 251 160 6,60

2 36,5 140 290 180 10,50

Class 600

Class 900

Class 1500

Class 800

*Class 2500 na vyžádání



www.armatur ygroup.cz28

NPS 2-16 • Class 900-2500 • Tmax 650°C
Konstrukční provedení: výkovek, samotěsnící víko
Stoupající vřeteno

ŠOUPÁTKA DLE ASME TYP  S43.5

Materiál dle ASTM
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Připojení:           ASME B16.5 PŘÍRUBOVÉ  
ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 

Pozice Součást Tmax 425°C Tmax 593°C Tmax 593°C Tmax 650°C

1 Těleso A105N A182 F12 A182 F22 A182 F91

2 Víko tlakotěsnící A105 A182 F12 A182 F22 A182 F91

3 Klín + návar A105 + Stellit A182 F12 + Stellit A182 F22 + Stellit A182 F91 + Stellit

4 Sedlo + návar A105 + Stellit A182 F12 + Stellit A182 F22 + Stellit A182 F91 + Stellit

5 Vřeteno X22CrMoV12-1 X20CrMoV11-1

6 Matice vřetena Bronz 42 3046

7 Kroužek dělený A182 F22 A182 F91

8 Těsnění víka Lisovaný grafit

9 Ucpávka Lisovaný grafit
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Připojení:           ASME B16.5 PŘÍRUBOVÉ  
ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 

ŠOUPÁTKA DLE ASME TYP  S43.5

NPS 2-16 • Class 900-2500 • Tmax • 650°C
Konstrukční provedení: výkovek, samotěsnící víko

Připojení:           ASME B16.5 PŘÍRUBOVÉ  
ASME B16.25  PŘIVAŘOVACÍ 

Class 900

Class 1500

Class 2500

NPS d1 * dp L * HC kg bez pohonu Top flange A B H (open) Dk kg s RK
2 62

Dl
e o

bje
dn

áv
ky

216 425 32 F14

Dl
e p

oh
on

u

Dl
e p

oh
on

u
490 400 47

3 91 305 550 74 F14 640 400 86
4 117 356 550 89 F14 640 400 100
6 172 508 696 245 F14 850 500 254
8 223 660 840 385 F16 1000 630 470

10 278 787 1120 767 F16, F25 1300 800 770
12 329 914 1160 1170 F25 1350 F25 1180
14 362 991 1420 1792 F30 1680 F30 1792
16 413 1092 1550 1890 F30 1840 F30 1920

NPS d1 * dp L * HC kg bez pohonu Top flange A B H (open) Dk kg s RK
2 62

Dl
e o

bje
dn

áv
ky

216 425 32 F14

Dl
e p

oh
on

u

Dl
e p

oh
on

u

490 400 50
3 91 305 550 74 F14 640 400 95
4 117 406 550 89 F14 640 400 120
6 172 559 696 245 F14 850 500 270
8 223 711 840 385 F16 1000 630 480

10 278 864 1120 767 F16, F25 1300 800 830
12 329 991 1160 1170 F25 1350 F25 1250
14 362 1067 1420 1792 F30 1680 F30 1830
16 413 1194 1550 1890 F30 1840 F30 1990

NPS d1 * dp L * HC kg bez pohonu Top flange A B H (open) Dk kg s RK
2 62

Dl
e o

bje
dn

áv
ky

279 425 32 F14

Dl
e p

oh
on

u

Dl
e p

oh
on

u

490 400 55
3 91 368 550 74 F14 640 400 98
4 117 457 550 89 F14 640 400 125
6 172 610 696 245 F14 850 500 280
8 223 762 840 385 F16 1000 630 500

10 278 914 1120 767 F16, F25 1300 800 850
12 329 1041 1160 1170 F25 1350 F25 1300
14 362 1118 1420 1792 F30 1680 F30 1880
16 413 1245 1550 1890 F30 1840 F30 2100

* rozměry d1 a L je možné upravit podle požadavku zákazníka

L

Dk

d

d1 dp

H
 (o

pe
n)

B

L

d

d1 dp

H
C

A
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ŠOUPÁTKA

TLAKOTEPLOTNÍ TABULKY DLE EN  

Hodnoty PS jsou v souladu s normou pro připojovací příruby EN 1092-1 (červenec 2014).

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 560 °C 570 °C

1.0425 (P265GH) 3E0 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 0,8 - - - -
1.0566 (P355NL1) 7E1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2 1,9 - - - - -

PN 2,5

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 560 °C 570 °C

1.0619 (GP240GH) 3E0 10,0 9,2 8,8 8,3 7,6 6,9 6,4 5,9 3,2 - - - -
1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) 14E0 10,0 10,0 9,0 8,4 7,9 7,4 7,1 6,8 6,7 6,6 6,5 - -

PN 10

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 560 °C 570 °C

1.0425 (P265GH) 3E0 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0 10,2 9,5 5,2 - - - -
1.0566 (P355NL1) 7E1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,6 14,4 12,7 - - - - -
1.0619 (GP240GH) 3E0 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0 10,2 9,5 5,2 - - - -

1.7357 (G17CrMo5-5) 5E0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 15,2 14,4 13,7 10,4 3,7 3,0 2,5
1.6220 (G20Mn5) 7E1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,6 - - - - - - -

1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) 14E0 16,0 16,0 14,5 13,4 12,7 11,8 11,4 10,9 10,7 10,5 10,4 - -

PN 16

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 560 °C 570 °C

1.0425 (P265GH) 3E0 25,0 23,2 22,0 20,8 19,0 17,2 16,0 14,8 8,2 - - - -
1.0566 (P355NL1) 7E1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,5 22,6 19,8 - - - - -
1.0619 (GP240GH) 3E0 25,0 23,2 22,0 20,8 19,0 17,2 16,0 14,8 8,2 - - - -

1.7357 (G17CrMo5-5) 5E0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,8 23,8 22,6 21,4 16,3 5,8 4,7 3,9
1.6220 (G20Mn5) 7E1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,5 - - - - - - -

1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) 14E0 25,0 25,0 22,7 21,0 19,8 18,5 17,8 17,1 16,8 16,5 16,3 - -

PN 25

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 560 °C 570 °C

1.0619 (GP240GH) 3E0 40,0 37,1 35,2 33,3 30,4 27,6 25,7 23,8 13,1 - - - -
1.7357 (G17CrMo5-5) 5E0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 39,8 38,0 36,1 34,2 26,0 9,3 7,6 6,2

1.6220 (G20Mn5) 7E1 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 39,2 - - - - - - -
1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) 14E0 40,0 40,0 36,3 33,7 31,8 29,7 28,5 27,4 26,9 26,4 26,0 25,7 25,4

PN 40

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 560 °C 570 °C

1.0425 (P265GH) 3E0 6,0 5,5 5,2 5,0 4,5 4,1 3,8 3,5 1,9 - - - -
1.0566 (P355NL1) 7E1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,4 4,7 - - - - -
1.0619 (GP240GH) 3E0 6,0 5,5 5,2 5,0 4,5 4,1 3,8 3,5 1,9 - - - -

1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) 14E0 6,0 6,0 5,4 5,0 4,7 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 - -

PN 6

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 560 °C 570 °C

1.0619 (GP240GH) 3E0 63,0 58,5 55,5 52,5 48,0 43,5 40,5 37,5 20,7 - - - -
1.7357 (G17CrMo5-5) 5E0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 62,7 60,0 57,0 54,0 41,1 14,7 12,0 9,9

1.6220 (G20Mn5) 7E1 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 61,8 - - - - - - -
1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) 14E0 63,0 63,0 57,3 53,1 50,1 46,8 45,0 43,2 42,4 41,7 41,1 40,5 40,0

PN 63
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Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 560 °C 570 °C

1.0619 (GP240GH) 3E0 100,0 92,8 88,0 83,3 76,1 69,0 64,2 59,5 32,8 - - - -
1.7357 (G17CrMo5-5) 5E0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 95,2 90,4 85,7 65,2 23,3 19,0 15,7

1.6220 (G20Mn5) 7E1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 - - - - - - -
1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) 14E0 100,0 100,0 90,9 84,2 79,5 74,2 71,4 68,5 67,3 66,1 65,2 64,3 63,5

PN 100

X10CrMoVNb9-1
1.4903

Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech

Teplota   450 °C 480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C 610 °C 620 °C 630 °C 640 °C 650 °C
PN 160 244 235 197 168 153 139,4 126,5 114,3 102,1 91,4 80,8 71,6 63,2 55,6 49,5 42,7 37,3
PN 250 381 367 307 262 239 218 198 179 160 142,9 126,2 111,9 98,8 86,9 77,4 66,7 58,3
PN 320 488 469 393 335 306 279 253 229 204 183 162 143,2 126,5 111,2 99 85,3 74,7
PN 400 610 587 491 419 383 349 316 286 255 229 202 179 158,1 139 123,8 106,7 93,3
PN 630 960 924 774 660 603 549 498 450 402 360 318 282 249 219 195 168 147

Materiál tělesa Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C

P250GH (C22.8) 1.0460 175,2 167,6 152,4 133,3 121,9 110,4 102,8 95,2 52,6 - - - - - - - - - - -
 16Mo3 1.5415 197 179 160 144,8 133,3 114,3 110,5 106,7 102,9 100,6 70,9 45 35,8 - - - - - - -
 13CrMo4-5 1.7335 194 182,9 171,4 160 152,4 141 133,3 125,7 118,1 115,8 104,4 71,6 59,4 46,5 37,3 30,5 25,1 - - -
11CrMo9-10 
(1.7383)

1.7380 190,5 178,7 171,2 163,8 156,2 148,6 141 133,3 125,7 121,1 102,9 78,5 68,6 59,4 51,8 44,2 38,9 33,5 29 25,9

 14MoV6-3 1.7715 219 215 210 203 183,6 171,4 164,6 159,2 154,7 153,3 147 113,5 99,8 86,1 75,4 65,5 55,6 - - -
 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 260 260 260 260 260 258 249 224 157 - - - - - - - - - - -
 GP240GH 1.0619 160 149 141 133 122 110 103 95,2 52,5 - - - - - - - - - - -
 G20Mo5 1.5419 160 160 160 160 156 137 130 122 118 89,7 70,8 44,9 35,8 - - - - - - -
 G17CrMo5-5 1.7357 186,7 172,1 161,2 160 160 159 152 145 137 117 104 71,6 59,4 46,4 37,3 30,4 - - - -

PN 160

Materiál tělesa Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C

P250GH (C22.8) 1.0460 274 262 238 208 184,5 160,7 136,9 107,1 82,1 - - - - - - - - - - -
 16Mo3 1.5415 307 280 250 226 208 178,6 172,6 166,7 160,7 157,1 110,7 70,2 56 - - - - - - -
 13CrMo4-5 1.7335 302 286 268 250 238 220 208 196 184,5 181 163,1 111,9 92,9 72,6 58,3 47,6 39,3 - - -
11CrMo9-10 
(1.7383)

1.7380 298 279 268 256 244 232 220 208 196,4 189,3 160,7 122,6 107,1 92,9 81 69 60,7 52,4 45,2 40,5

 14MoV6-3 1.7715 342 336 329 318 287 268 257 249 242 240 230 177,4 156 134,5 117,9 102,4 86,9 - - -
 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 400 400 400 400 400 400 389 350 245 - - - - - - - - - - -

PN 250

Materiál tělesa Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C

P250GH (C22.8) 1.0460 350 335 305 267 236 206 175,2 137,1 105,1 - - - - - - - - - - -
 16Mo3 1.5415 393 358 320 290 267 229 221 213 206 201 141,7 89,9 71,6 - - - - - - -
 13CrMo4-5 1.7335 387 366 343 320 305 282 267 251 236 232 209 143,2 118,9 93 74,7 61 50,3 - - -
11CrMo9-10 
(1.7383)

1.7380 381 357 342 328 312 297 282 267 251 242 206 157 137,1 118,9 103,6 88,4 77,7 67 57,9 51,8

 14MoV6-3 1.7715 438 430 421 407 367 343 329 318 309 307 294 227 199,6 172,2 150,9 131 111,2 - - -
 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 510 510 510 510 510 510 498 448 314 - - - - - - - - - - -

PN 320

Materiál tělesa Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C

P250GH (C22.8) 1.0460 438 419 381 333 295 257 219 171,4 131,4 - - - - - - - - - - -
 16Mo3 1.5415 491 448 400 362 333 286 276 267 257 251 177,1 112,4 89,5 - - - - - - -
 13CrMo4-5 1.7335 484 457 429 400 381 352 333 314 295 290 261 179 148,6 116,2 93,3 76,2 62,9 - - -
11CrMo9-10 
(1.7383)

1.7380 476 447 428 410 390 371 352 333 314 303 257 196,2 171,4 148,6 129,5 110,5 97,1 83,8 72,4 64,8

 14MoV6-3 1.7715 548 537 526 509 459 429 411 398 387 383 368 284 250 215 188,6 163,8 139 - - -
 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 640 640 640 640 640 640 623 560 392 - - - - - - - - - - -

PN 400



www.armatur ygroup.cz32

ŠOUPÁTKA

Hodnoty nejvyššiho dovoleneho pracovniho tlaku jsou v souladu s normou ASME B16.34-2013  A-Standard Class.

TLAKOTEPLOTNÍ TABULKY DLE ASME 

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 425 °C 450 °C 500 °C 538 °C 575 °C 600 °C 650 °C

A 216 WCB 1.1 153,2 139,8 135,2 131,4 125,8 119,5 112,7 104,2 86,3 - - - - - -
A 105 1.1 153,2 139,8 135,2 131,4 125,8 118,5 112,7 104,2 86,3 - - - - - -

A182 F22 Cl. 3 1.1 155,1 154,6 150,6 145,8 139 128,6 120,7 109,8 105,1 101,4 84,7 55,3 31,6 - -
A182 F91 1.15 155.1 154.6 150.6 145.8 139 128.6 120,7 109,8 105,1 101,4 84,7 75,2 71,8 58,5 29,8
A 352 LCC 1.2 155,1 154,6 150,5 145,8 139 128,6 120,1 - - - - - - - -

A 217 WC6 1.9 155,1 154,4 149,2 143,9 139 128,6 120,7 109,8 105,1 101,4 77,2 44,7 26,4 18,3 -
A182 F11 Cl. 2 1.9 155,1 154,4 149,2 143,9 139 128,6 120,7 109,8 105,1 101,4 77,2 44,7 26,4 18,3

A 351 CF8M 2.2 148,9 126,6 115,5 107 100,1 94,9 91 88,3 87,4 86,5 84,7 75,2 - - -
A182 F316 2.2 148,9 126,6 115,5 107 100 94,9 91 88,3 87,4 86,5 84,7 - - - -

Class 900

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 425 °C 450 °C 500 °C 538 °C 575 °C 600 °C 650 °C

A 216 WCB 1.1 255,3 233 225,4 219 209,7 199,1 187,8 173,6 143,8 - - - - - -
A 105 1.1 255,3 233 225,4 219 209,7 199,1 187,8 173,6 143,8 - -

A182 F22 Cl. 3 1.1 258,6 257,6 250,8 243,4 231,8 214,4 201,1 183,1 175,1 169 140,9 92,2 52,6 - -
A182 F91 1.15 258,6 257,6 250,8 243,4 231,8 214,4 201,1 183,1 175,1 169 140,9 125,5 119,7 97,5 49,6
A 352 LCC 1.2 258,6 257,6 250,8 243,2 231,8 214,4 200,1 - - - - - - - -

A 217 WC6 1.9 258,6 257,4 248,7 239,8 231,8 214,4 201,1 183,1 175,1 169 128,6 74,5 44 30,5 -
A182 F11 Cl. 2 1.9 258,6 257,4 248,7 239,8 231,8 214,4 201,1 183,1 175,1 169 128,6 74,5 44 30,5

A 351 CF8M 2.2 248,2 211 192,5 178,3 166,9 158,1 151,6 147,2 145,7 144,2 140,9 125,5 - - -
A182 F316 2.2 248,2 211 192,5 178,3 166,9 158,1 151,6 147,2 145,7 144,2 140,9 - - - -

Class 1500

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 425 °C 450 °C 500 °C 538 °C 575 °C 600 °C 650 °C

A 350 LF2 1.1 19,6 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 8,4 6,5 5,5 - - - - - -
A 516 70 1.1 19,6 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 8,4 6,5 5,5 - - - - - -

A 216 WCB 1.1 19,6 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 8,4 6,5 5,5 - - - - - -
A 105 1.1 19,6 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 8,4 6,5 5,5 - - - - - -

A182 F22 Cl. 3 1.1 19,8 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 8,4 6,5 5,5 4,6 2,8 1,4 1,4 - -
A 352 LCC 1.2 19,8 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 8,4 - - - - - - - -

A 217 WC6 1.9 19,8 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 8,4 6,5 5,5 4,6 2,8 1,4 1,4 1,4 -
A 351 CF8M 2.2 19,0 16,2 14,8 13,7 12,1 10,2 8,4 6,5 5,5 4,6 2,8 1,4 - - -
A182 F316 2.2 19 16,2 14,8 13,7 12,1 10,2 8,4 6,5 5,5 4,6 2,8 - - - -

Class 150

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 425 °C 450 °C 500 °C 538 °C 575 °C 600 °C 650 °C

A 350 LF2 1.1 51,1 46,6 45,1 43,8 41,9 39,8 37,6 34,7 28,8 - - - - - -
A 516 70 1.1 51,1 46,6 45,1 43,8 41,9 39,8 37,6 34,7 28,8 - - - - - -

A 216 WCB 1.1 51,1 46,6 45,1 43,8 41,9 39,8 37,6 34,7 28,8 - - - - - -
A 105 1.1 51,1 46,6 45,1 43,8 41,9 39,8 37,6 34,7 28,8 - - - - - -

A182 F22 Cl. 3 1.1 51,7 51,5 50,3 48,6 46,3 42,9 40,3 36,5 35,2 33,7 28,2 18,4 10,5 - -
A 352 LCC 1.2 51,7 51,5 50,2 48,6 46,3 42,9 40,0 - - - - - - - -

A 217 WC6 1.9 51,7 51,5 49,7 48,0 46,3 42,9 40,3 36,5 35,2 33,7 25,7 14,9 8,8 6,1 -
A 351 CF8M 2.2 49,6 42,2 38,5 35,7 33,4 31,6 30,3 29,4 29,1 28,8 28,2 25,2 - - -
A182 F316 2.2 49,6 42,2 38,5 35,7 33,4 31,6 30,3 29,4 29,1 28,8 28,2 - - - -

Class 300

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 425 °C 450 °C 500 °C 538 °C 575 °C 600 °C 650 °C

A 350 LF2 1.1 102,1 93,2 90,2 87,6 83,9 79,6 75,1 69,4 57,5 - - - - - -
A 516 70 1.1 102,1 93,2 90,2 87,6 83,9 79,6 75,1 69,4 57,5 - - - - - -

A 216 WCB 1.1 102,1 93,2 90,2 87,6 83,9 79,6 75,1 69,4 57,5 - - - - - -
A 105 1.1 102,1 93,2 90,2 87,6 83,9 79,6 75,1 69,4 57,5 - - - - - -

A182 F22 Cl. 3 1.1 103,4 103 100,3 97,2 92,7 85,7 80,4 73,3 70 67,7 56,5 36,9 21,1 - -
A182 F91 1.15 103,4 103 100,3 97,2 92,7 85,7 80,4 73,3 70 67,7 56,5 50 47,9 39 19,9
A 352 LCC 1.2 103,4 103,0 100,3 97,2 92,7 85,7 80,0 - - - - - - - -

A 217 WC6 1.9 103,4 103,0 99,5 95,9 92,7 85,7 80,4 73,3 70,0 67,7 51,5 29,8 17,6 12,2 -
A182 F11 Cl. 2 1.9 103.4 103 99,5 95,9 92,7 85,7 80,4 73,3 70 67,7 51,5 29,8 17,6 12,2

A 351 CF8M 2.2 99,3 84,4 77,0 71,3 66,8 63,2 60,7 58,9 58,3 57,7 56,5 50,0 - - -
A182 F316 2.2 99,3 84,4 77 71,3 66,8 63,2 60,7 58,9 58,3 57,7 56,5 - -

Class 600



www.armatur ygroup.czwww.armaturygroup.cz 33

ŠOUPÁTKA

Materiál tělesa Mat. skupina Nejvyšší dovolený tlak - PS v barech 
Teplota   20 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 425 °C 450 °C 500 °C 538 °C 575 °C 600 °C 650 °C

A 105 1.1 425,5 388,3 375,6 365 349,5 331,8 313 289,3 239,7 - - - - - -
A182 F22 Cl. 3 1.1 430,9 429,4 418,2 405,4 386,2 357,1 335,3 304,9 291,6 281,8 235 153,7 87,7 - -

A182 F91 1.15 430,9 429,4 418,2 405,4 386,2 357,1 335,3 304,9 291,6 281,8 235 208,9 199,5 162,5 82,7
A182 F11 Cl. 2 1.9 430,9 429 414,5 399,6 386,2 357,1 335,3 304,9 291,6 281,8 214,4 124,1 73,4 50,9 -

A182 F316 2.2 413,7 351,6 320,8 297,2 278,1 263,5 252,7 245,3 242,9 240,4 235 - - - -

Class 2500

CERTIFIKACE

Inspekční certifikát funkční
bezpečnosti SIL šoupátek S33

Certifikát PED 97/23/EC 
 pro S43

Inspekční certifikát funkční
bezpečnosti SIL šoupátek S43

Certifikát PED 97/23/EC  
pro S33

Osvědčení TA-Luft o snížení
emisí z armatur v rafinériích

Certifikát ASME NPT

Certifikát systému kvality
ve svařování dle EN ISO 3834-2

Certifikát systému managementu 
dle  BS OHSAS 18001:2007

Certifikát systému EMS dle  
EN ISO 14001:2004

Certifikát systému řízení 
kvality dle EN ISO 9001:2008

Certifikát ASME N
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S33.11 DN 250 PN100 115 AG

Jmenovitý tlak 
Světlost armatury
Materiál těsnících ploch 
Konstrukční provedení tělesa 
Typ armatury

Znak výrobce (dodavatele)
Materiál tělesa

Ovládání 
Připojení do potrubí

Typ armatury 
S33 – šoupátko 
S43 – šoupátko 

Konstrukční provedení tělesa - S33
1 – třmenové, pružný klín, těleso odlitek 
2 – třmenové, pevný klín, těleso odlitek 
3 – s víkem, pevný klín, těleso odlitek 
4 – třmenové, pevný klín, těleso svařenec 
C - regulační, speciální škrtící deska  

Konstrukční provedení tělesa - S43
1 - přírubové víko, těleso výkovek
3 - celosvařované, nestoupající vřeteno
5 - samotěsnící víko, těleso výkovek
C - regulační, speciální škrtící deska  

Materiál těsnících ploch 
1 – 13Cr x 13Cr
2 – nerez x nerez 
3 – nerez x stelit 
5 – stelit x stelit 
8 – 13Cr x stelit 

Připojení do potrubí
1 – přírubové 
2 – přivařovací 

Ovládání
1 – ruční kolo 
2 – převod 
3 – elektropohon 
4 – pneupohon 
5 – úprava pro ovládání

Materiál tělesa  
0 – korozivzdorná ocel 
2 – legovaná ocel na odlitky
3 – tvářená (kovaná) legovaná ocel 
4 – tvářená (kovaná) uhlíková ocel 
5 – uhlíková ocel na odlitky 

Znak výrobce (dodavatele)
AG – ARMATURY Group a.s.

SKLADBA TYPOVÉHO ČÍSLA

Typové číslo jednoznačně popisuje armaturu. 
Typové číslo sestavuje výrobce (dodavatel).
Typové číslo slouží odběrateli při následné komunikaci s výrobcem (dodavatelem) armatury.

Údaje v katalogu nepodléhají změnovému řízení, pro objednávku a dodávku zboží jsou závazné údaje uvedené v příslušných technických 
podmínkách.



ZPĚTNÉ KLAPKY  

VENTILY

KULOVÉ KOHOUTY S PLOVOUCÍ KOULÍ

ZPĚTNÉ KLAPKY

HUTNÍ A SPECIÁLNÍ ARMATURY

KULOVÉ KOHOUTY PROVEDENÍ TRUNNION

ZPĚTNÉ ODBĚROVÉ KLAPKY UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY

ARMATURY PRO JADERNOU ENERGETIKU

ŠOUPÁTKA
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Provozovna
Lipnická 157, 753 61 Hranice IV-Drahotuše
tel.: +420/581 658 111
fax: +420/581 658 128
email: hranice@agroup.cz

Slovensko
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
Provozovna a sídlo společnosti
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/707 77 77
fax: +421/41/707 77 70
email: zilina@agroup.cz

Provozovny
Južná trieda č. 74, 040 01 Košice
tel.: +421/55/ 677 18 77
fax: +421/55/ 677 18 78
email: kosice@agroup.cz

Murgašova 27, 927 00 Šaľa
tel.: +421/31/770 00 67
fax: +421/31/770 00 69
email: sala@agroup.cz

Rakousko
Armatury Group GmbH
ARMATURY Group a.s.  
oficiální zastoupení pro Rakousko
Attemsgasse 45/1/7
A-1220 Wien
mob.: +43 (0) 664 /88 51 33 33
tel.: +43 (0) 1 / 20 21 985
fax: +43 (0) 1 / 20 21 985
e-mail: david.styblo@armatury.at 

Německo
Armatury Group GmbH
ARMATURY Group a.s.  
oficiální zastoupení pro Německo
Technologie Centrum Bissendorf
Gewerbepark 18
49143 Bissendorf
mob.: +43 (0) 664 /88 51 33 33
tel:. +49 (0) 5402-70-2532
fax:+49 (0) 5402-70-2531
e-mail: david.styblo@armatury.at
 
Rusko
AO „ARMATURY Group a.s.“
3. ulice Tverskaya-Yamskaya, dům 31/35
125047 Moskva
tel./fax: +7/495 956 3335
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