
Pracovní médium

 V závislostina sedle

Pracovní teplota

 Od -10 °C až 110 °C (pro sedla z EPDM)

 V závislosti na sedle

Maximální tlak

 do DN 300 –16 bar

 DN 350 a výše - 10 bar

Technický popis

 Dlouhý nástavec pro izolaci 

 ISO 5211 montážní příruba

 Průchozí hřídel 

 Vyměnitelné sedlo 

 Talíř z nerezavějící oceli do DN 100 

 Talíř z tvárné litiny s epoxidovým nátěrem +/-40 μm od DN 125 do 300, s 

povlakem z Rilsanu +/-300 μm u větších klapek typů 1150 a 1152 

 S 9 polohami páky a zámkem do DN 200, s nastavením libovolných poloh bez 

zámku od DN 250 do DN 300 

 Těleso opatřené povlakem z Rilsanu, barva RAL 5024, tloušťka 250-300 

mikronů 

 Nástavec hřídele délky 75 mm (volitelný) 

 Čtyřhran 30x30 mm pro speciální klíč (volitelný) 

Zkoušení

 dle  ISO 5208, třída A 

Připojení

 Mezi přírubyISO PN 10/16 od DN 32/40 do DN 400 a ISO PN 20 ANSI 150 od

DN 40 do DN 400

 Mezi přírubyISO PN 10 od DN 450 do DN 1400
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DN 32-1400
PN 10-16

Slučitelnost

KLAPKY

Rozsah

 S pákou od DN 32 do DN 300 

 Samotný hřídel od DN 350 do DN 1400 

 Možnost převodovky IP65 (ref.č. 1197) od DN 32 do DN 1400 

 Možnost řetězového převodu IP65 (ref.č. 1194) od DN 32 do DN 500 

 Na vyžádání nástavec hřídele se speciální délkou (ref.č. 98665) 

 Na vyžádání páka a spojovací součásti z nerezavějící oceli –ref.č. 9831250-9831264 

Typ Elastický kruh Min./max. teplota Použití Nedoporučováno

1150 EPDM -10°C + 110°C Studená a horká voda 
Uhlovodíky, pára, plyny, kyseliny, oleje, 

freon

1151 / 1152 NBR -10°C + 90°C 

Nearomatické uhlovodíky, pohonné 

hmoty, voda, zemní plyn, maziva, 

oleje, stlačený vzduch, glykol

Plyny vatmosférických podmínkách,benzín, 

benzín super, aceton, kyselina octová, 

rozpouštědla

1153 EPDM -10°C + 110°C 

Studená a horká voda, mořská voda, 

alkohol, hydroxid sodný, 

demineralizovaná voda, rtuť, alkálie

Uhlovodíky, pára, plyny, kyseliny, oleje, 

freon

1154 FKM -5°C + 180°C 

Kyseliny, maziva, uhlovodíky, benzín, 

benzín super, argon, glycerin, oleje, 

oxid uhličitý, bioplyn 

Pára a horká voda (max. 130°C), freon, 

čpavek, acetylen 

1156 Bílý NBR -10°C + 90°C Oleje, maziva 

Plyny v atmosférických podmínkách, 

benzín, benzín super, aceton, kyselina 

octová, rozpouštědla

1157 SILIKON -30°C + 150°C 
Vysoké teploty, oleje, kyseliny, vzduch, 

inertní plyny

Rozpouštědla, pára a horká voda (max. 

100°C)

1158 NBR -10°C + 90°C Mořská voda 

Plyny v atmosférických podmínkách, 

benzín, benzín super, aceton, kyselina 

octová, rozpouštědla

Výše uvedené informace jsou uvedeny jako vodítko a jsou výsledkem dlouholeté praxe. 

Každý případ je však specifický a za použití neneseme žádnou odpovědnost. 

Doporučujeme provést pokusy ve skutečných podmínkách. 



ARMATURY Group a.s.

Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov

Česká republika

Tel.: +420 553 680 111

www.armaturygroup.cz KLAPKY

Materiál DN 32-200

Poz. Název 1150 1151 1152 1153 1154 1156 1157 1158

1 Těleso Tvárná litina EN GJS-500-7

2 Talíř DN 32-100 ASTM A351 CF8M Hliník. bronz

2 Talíř DN 125-200 ENGJS500-7 A351 CF8M ENGJS500-7 ASTM A351 CF8M Hliník. bronz

3 Elastický kruh EPDM NBR NBR EPDM FKM Bílý NBR SILIKON NBR 

4 Hřídel SS 420 SS 304 SS 420 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 

5 O-kroužek EPDM NBR NBR EPDM FKM NBR EPDM NBR 

6 Kroužek Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel 

7 Pojistný kroužek Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel 

8 Deska Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník 

9 Šroub desky 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

10 Podložka Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel 

Páka Hliník 

Materiál DN 250-400

Poz. Název 1150 1151 1152 1153 1154 1156 1157 1158

1 Těleso Tvárná litina EN GJS-500-7 

2 Talíř ENGJS500-7 A351 CF8M ENGJS500-7 ASTM A351 CF8M Hliník. bronz

3 Elastický kruh EPDM NBR NBR EPDM FKM Bílý NBR SILIKON NBR 

4 Hřídel SS 420 SS 304 SS 420 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 

5 O-kroužek EPDM NBR NBR EPDM FKM NBR EPDM NBR 

6 Pojistný kroužek Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel 

7 Kroužek Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel 

8 Pero Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel 

Páka (do DN 300) Hliník 
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Materiál DN 450-1400

Poz. Název 1150 1151 1152 1153 1154 1156 1157 1158

1 Těleso Tvárná litina EN GJS-500-7 

2 Talíř ENGJS500-7 A351 CF8M ENGJS500-7 ASTM A351 CF8M Hliník. bronz

3 Elastický kruh EPDM NBR NBR EPDM FKM Bílý NBR SILIKON NBR 

4 Hřídel SS 420 SS 304 SS 420 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 

5 O-kroužek EPDM NBR NBR EPDM FKM NBR EPDM NBR 

6 O-kroužek EPDM NBR NBR EPDM FKM NBR EPDM NBR 

7 Kolík ST –60 ST –60 ST –60 ST –60 ST –60 ST –60 ST –60 ST –60 

8 Objímka BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ 

9 Kroužek F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 

10 Šroub 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

11 Šroub 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

12 Víko F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 

13 O-kroužek EPDM NBR NBR EPDM FKM NBR EPDM NBR 

14 Objímka F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 F1110 

15 Šroub 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

16 Objímka BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ BRONZ 

17 O-kroužek EPDM NBR NBR EPDM FKM NBR EPDM NBR 

L32.5S  FIG 1150 - 1158

UZAVÍRACÍ CENTRICKÁ KLAPKA



ARMATURY Group a.s.

Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov

Česká republika

Tel.: +420 553 680 111

www.armaturygroup.cz KLAPKY

ROZMĚRY ISO PN 10 (v mm) : 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

A 206 228 243 266 294 324 349 438 461 523 582 645

B 140 156 162 170 185 207 216 256 248 280 300 340

Ø De 82 102 119 135 155 185 208 270 328 381 437 486

E 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102

Ø F 10,5 10,5 14,5 16,5 16,5 18,5 18,5 22,5 25,5 30,5 30,5 35,5

Ø G 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515

Ø P 88 88 88 88 88 105 105 105 150 150 170 170

Ø T 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 23 27

Hmotnost 

(kg) 2,46 3,66 4,4 4,6 6 7,6 9,2 14,7 24,7 33 39 52

DN 40-100 DN 250-300DN 125-200

DN 32-400

ROZMĚRY ISO PN 10 (v mm) : 

DN 450 -1400

DN 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

A 738 822 965 1100 1150 1248 1325 1457 1580 1720 1910 1990

B 394 440 507 575 600 655 685 754 815 873 1005 1025

Ø De 538 595 695 804 860 911 1010 1124 1225 1330 1460 1530

E 114 127 154 165 190 190 203 216 216 254 360 360

Ø F 50 50 60 60 65 65 80 80 80 100 120 120

Ø G 565 620 725 840 900 950 1050 1160 1270 1380 - 1590

Ø P 175 175 250 300 300 300 300 300 300 300 350 350

ØT M24 M24 M27 M27 M30 M30 M30 M33 M33 M36 - M39 

Hmotnost (kg) 87 117 177 258 296 330 505 661 840 1020 1650 1900
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ROZMĚRY ISO PN 10 (v mm) 

Klapky s převodovkou DN 32 - 400  

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

A 206 228 243 266 294 324 349 438 461 523 582 645

B 140 156 162 170 185 207 216 256 248 280 300 340

Ø De 82 102 119 135 155 185 208 270 328 381 437 486

D 120 120 120 120 120 136 136 136 223 223 345 345

E 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102

H 304 326 341 364 392 452 477 566 647 709 831 894

H1 58 58 58 58 58 58 58 58 74 74 98 98

Ø G 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515

Ø T 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 23 27

Ø V 140 140 140 140 140 200 200 200 300 300 400 400

Hmotnost 

(kg) 3,81 5,01 5,75 5,95 7,35 9,35 10,95 16,45 28,7 37 48,5 61,5

ROZMĚRY ISO PN 10 (v mm) 

Klapky s převodovkou DN 450-1400

DN 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

A 738 822 965 1100 1150 1248 1325 1457 1580 1720 1910 1990

B 394 440 507 575 600 655 685 754 815 873 1005 1025

Ø De 538 595 695 804 860 911 1010 1124 1225 1330 1460 1530

D 364 386 421 440 440 438 492 492 492 550 605 605

E 114 127 154 165 190 190 203 216 216 254 360 360

H 1083 1171 1376 1409 1459 1657 1688 1820 1943 2178 2260 2429

H1 90 98 122 117 117 117 125 125 125 115 178 178

Ø G 565 620 725 840 900 950 1050 1160 1270 1380 - 1590

qT M24 M24 M27 M27 M30 M30 M30 M33 M33 M36 - M39 

qV 600 600 700 500 500 700 600 600 600 800 700 700

Hmotnost 

(kg) 105,8 143,8 215,3 307 345 381,3 579,8 735,8 914,8 1106,5 1882 2132
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ROZMĚRY ISO PN 10 (v mm) 

Klapky s řetězovým převodem

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

D 120 120 120 120 120 126 126 126 214 214 331 331 350 365

H1 58 58 58 58 58 58 58 58 77 77 88 88 90 98

L 130 130 130 130 130 130 130 130 177,5 177,5 222 222 232 267

L1 100 100 100 100 100 100 100 100 146 146 175 175 204 227

L2 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 80 80 86 104,5

L3 58 58 58 58 58 58 58 58 82,5 82,5 85 85 100 110

Ø V 125 125 125 125 125 210 210 200 300 300 400 400 500 500

Hmotnost (kg) 4,81 6,01 6,75 6,95 8,35 10,35 11,95 17,45 31,5 39,8 53,3 66,3 113,2 150,7

ROZMĚRY NÁSTAVCE A TALÍŘE (v mm) 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

E1 23 24,5 46 65 85 109 136 188 238 289 331 385 424 479 575 680 721 777 850 957 1052 1146 1261 1368

E2 3,5 3,5 9,5 17 24 33,5 45,5 69 90 110,5 131 148 162,5 184 221 267,5 278 305 335,5 382,5 429 460 475,5 527,5

H6 76 82 80 80 88 93 89 99 71 76 69 80 96 119 127 148 140 170 150 162 175 176 240 228
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Nástavec hřídele pro izolaci (75 mm) 

DN 32-50 65 80-100 125-150 200

A 19 19 19 17 17

B 34 34 34 34 34

Hmotnost (kg) 0,8 0,8 0,9 0,9 1

Čtyřhran pro speciální klíč (30x30 mm) 

DN 32-50 65 80-100 125-150 200

A 20 20 20 20 20

B 31 31 32 32 32

Ř D 107 107 107 107 107

E x E 30 x 30 30 x 30 30 x 30 30 x 30 30 x 30

Hmotnost (kg) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
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ROZMĚRY MONTÁŽNÍCH PŘÍRUB ISO A HŘÍDELŮ (v mm) 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

H4 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40

H5 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20

C 8 8 9 11 11 14 14 17 19 22 22 27

Ø K 70 70 70 70 70 70 70 70 102 102 140 140

ISO F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F10 F10 F14 F14 

N x Ø Z 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 11 4 x 11 4 x 18 4 x 18

DN 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

H4 80 80 90 90 110 110 110 110 110 110 120 120

Ø C 50 50 60 60 65 65 80 80 80 100 120 120

Ø K 140 140 165 254 254 254 254 254 254 254 298 298

ISO F14 F14 F16 F25 F25 F25 F25 F25 F25 F25 F30 F30 

N x Ø Z 4 x 18 4 x 18 4 x 22 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22 8 x 22

HODNOTY KROUTICÍHO MOMENTU (v Nm se zahrnutým součinitelem bezpečnosti 30 % ) při 10 bar 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Moment 

(Nm) 9 11 20 29 47 82 130 210 360 475 760 1300 1600 2340 3300 4600 5800 7400 11000 13600 14200 16400 17800 19200

PRŮTOKOVÝ SOUČINITEL Kvs (m3/h) 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1300 1400

Kvs

(m3/h) 70 109 200 334 551 901 1427 2383 3825 5659 8177 10659 12562 16021 22737 32443 43263 53873 64407 97341 119770 129808

{ǇƻƭŜőƴƻǎǘ !wa!¢¦w¸ DǊƻǳǇ ŀΦǎΦ ǎƛ ǾȅƘǊŀȊǳƧŜ ǇǊłǾƻ ȊƳŠƴ ǘŜŎƘƴƛŎƪȇŎƘ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƝ ǾȇǊƻōƪǳ ŀ ƴŜǊǳőƝ Ȋŀ ǇǌƝǇŀŘƴŞ ǘƛǎƪƻǾŞ ŎƘȅōȅΦ 5ŀtumǾȅŘłƴƝΥ лнκнлмс

L32.5S  FIG 1150 - 1158

UZAVÍRACÍ CENTRICKÁ KLAPKA


