
www.armatur ygroup.cz4

TYP S33

Typ PN  Class

DN / NPS

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600

1 1/2“  2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 5“ 6“ 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 20“ 24“ 28“ 32“ 36“ 40“ 48“ 56“ 64“

S33.1

16, 25, 40 • • • • • • • • • • • • •

63, 100 • • • • • • • • • • • • •

150 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

300 • • • • • • • • • • • • • • • •

600 • • • • • • • • • • • • •

900, 1500 • • • • • • • • • • •

S33.2 6, 10, 16 • • • • • • • • • • • • • •

S33.3 16 • • • • • • • • • • • • •

S33.4

2,5 • • • • • • • • •

6 • • • • • • •

10 • • • • • •

16 • • • • • •

25 • • • •

Produktionsumfang

ABSPERRSCHIEBER

Anwendung 
Schieber sind reine Absperrarmaturen, welche zum Schließen des 
Medienstromes dienen . Bei der Verwendung des Schiebers zur 
Regel-, bzw. Drosselaufgaben kann der Hersteller die Dichtheit 
nicht garantieren. Für Regelzwecke wird es empfohlen, die 
spezielle Regelausführung der Schieber mit Typenkennzeichnung 
S33.C (Control) zu verwenden.

Medien
  Wasser
  nicht aggressive Flüssigkeiten
  Dampf
  Luft
  Gase der Gruppe 1 und 2
  Erdöl und seine Produkte

Weitere Medien nach Rücksprache mit dem Hersteller. Medien 
mit groben mechanischen Verunreinigungen sind ebenfalls nach 
Rücksprache mit dem Hersteller zu bestätigen.

Technische Beschreibung
Schieber sind entweder mit außenliegende oder innenliegende 
Spindelgewinde, mit vollem oder reduziertem Durchfl uss, starrem- 
oder fl exiblem Keil, steigender- oder nichtsteigender Spindel 
erhältlich. Gehäuse und Deckel werden aus gegossenem Stahl oder 
aus Schmiedestahl produziert und sind durch Flanschanschluss 
miteinander verbunden. Material des Gehäusesitzes und Keilsitzes 
entspricht  API 600. Sitzringe sind ins Gehäuse eingeschweißt. 
Schieber können mit Rücksitz ausgestattet werden. Schieber sind 
beidseitig dicht. Die Verbindung von Gehäuse und Gehäusedeckel 
wird mittels einer asbestfreien Dichtung abgedichtet, wodurch 
eine lange Lebensdauer für das angegebene Medium garantiert 
wird. Schieber mit starrem Keil gewährleisten die Anforderung an 
automatische Überdrucksicherung des Gehäuses. Falls die Schieber 
mit fl exiblem Keil ausgerüstet werden, stehen zur Druckentlastung 
folgende Varianten zur Verfügung:
  Durchbohrung einer Keilscheibe des Schiebers
  Spezielles im Keil eingebautes Ventil
  Äußeren Bypass
  Verwendung eines starren Keiles

Die Ausführung nach TA-Luft garantiert Beständigkeit gegen 
Emissionsauswirkungen.

Anschluss an die Rohrleitung 
   Flanschenden nach EN 1092-1, ASME B16.5 und B16.47 oder 
GOST, Baulänge nach EN 558 Reihe 14, 15 und 26, ASME B16.10 
oder GOST

   Anschweißenden nach EN 12627 oder ASME B16.25, Baulänge 
nach ASME B16.10.

Nach Rücksprache können die Schieber mit anderen Flanschen, 
Baulängen oder mit anderen Anschweißenden geliefert werden.

Betätigung
Schieber können mit Handrad, Getriebe, elektrischer Antrieb oder 
mit freier Welle geliefert werden. Standard Anschlussabmessungen 
für Getriebe oder elektrischen Antrieb entsprechen dem Standard 
ISO 5210.

Zubehör
Optional können die Schieber mit folgender Zubehör ausgerüstet 
werden:
  Sperrwasseranschluss
  Entlüftungsarmatur
  Bypass
  Fernbedienung Ständer, inkl. Ketten, Kettenräder usw.
  Entlüftungsanschluss
  Spindelabdichtung „live loading“

Prüfungen
Druckprüfungen werden nach EN 12266-1, API 598, GOST 9544 
ausgeführt, Leckrate nach Technische Lieferbedingungen.

Montage 
Die Schieber können in waagerechte oder senkrechte 
Rohrleitungen gemäß Betriebs-& Montageanleitung eingebaut 
werden.  Die Schieber S33.4 können nur in waagerechte Rohrleitung 
mit Spindel in senkrechter Position bzw. elektrischen Antrieb nach 
oben hin eingebaut werden. Werden Schieber mit elektrischem, 
pneumatischem oder hydraulischem Antrieb ausgerüstet, 
sind zusätzlich die Instruktionen des Antriebsherstellers zu 
berücksichtigen.
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*Äquivalent oder nach Kundenanforderung					   
**Weitere Kombinationen der Sitzmaterialien nach Rücksprache mit dem Hersteller zB. Stellite 6 oder gemäß API 600. 
° Diese Materialien sind auch auf Anfrage in hartgepanzerter Ausführung (+HF) erhältlich.

Anschluss:          �EN 1092-1 FLANSCHENDE  
EN 12 627  ANSCHWEISSENDE 
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DN 50-600 • PN 16-100 • Tmax 450 °C (595 °C)
Gehäusenkonstruktion: Bügelaufsatz 
Mit steigender Spindel
Nicht steigendes Handrad
Gehäuse, Deckel - Guss
Flexibler Keil

ABSPERRSCHIEBER TYP  S33.1

Material

Position Bezeichnung
Stahlguss Legierter Stahlguss

EN ASTM EN ASTM

1 Gehäuse GP240GH (1.0619) A216 WCB G17CrMo5-5 (1.7357) A217 WC6

2 Gehäusedeckel GP240GH (1.0619) A216 WCB G17CrMo5-5 (1.7357) A217 WC6

3 Keil+Keilsitzring ** GP240GH (1.0619) + 13Cr A216 WCB + 13Cr  G17CrMo5-5 (1.7357) + Stellite 6 A217 WC6 + Stellite 6

4 Sitz** P250GH   (1.0460) + 13Cr A105 + 13Cr 13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite 6 A182 F11 +  Stellite 6

5 Spindel X20Cr13(1.4021) A182 F6a X22CrMoV12-1(1.4923) A182 F6a

6 Deckelschrauben 25CrMo4 (1.7218)* A193 B7* 21CrMoV5-7 (1.7709)* A193 B16*

7 Deckelmuttern C45E (1.1191)* A194 2H* 21CrMoV5-7 (1.7709)* A194 4*

8 Spindelmutter A439 D2 (Ni-rezist), Al-bronze 

9 Spindeldichtung° X12Cr13 (1.4006), A182 F6a, Hard facing 

10 Gehäusedichtung Graphit+ Edelstahleinlage

11 Stopfbuchspackung Graphit

Position Bezeichnung
Stahlguss für Tieftemperatur Edelstahl

EN ASTM EN ASTM

1 Gehäuse G20Mn5 (1.6220) A352 LCC GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) A351 CF8M

2 Gehäusedeckel G20Mn5 (1.6220)  A352 LCC GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  A351 CF8M

3 Keil+Keilsitzring ** G20Mn5 (1.6220) + F304 A352 LCC  + F304  GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) A351 CF8M

4 Sitz**  P355NL1 (1.0566) + Stellite 6 A350 LF2 + Stellite 6 X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) A182 F316

5 Spindel X5CrNi18-10 (1.4301) A182 F304 X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) A182 F316

6 Deckelschrauben 42CrMo4 (1.7225)* A320 L7* X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)* A193 B8*

7 Deckelmuttern 42CrMo4 (1.7225)* A194 7* X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)* A194 8*

8 Spindelmutter A439 D2 (Ni-rezist), Al-bronze 

9 Spindeldichtung° X5CrNi18-10 (1.4301), A182 F304, Hard facing X5CrNiMo17-12-2 (1.4401), A182 F316, Hard facing

10 Gehäusedichtung Graphit+ Edelstahleinlage

11 Stopfbuchspackung Graphit
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ABSPERRSCHIEBER TYP  S33.1

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 165 125 102 250 360 605 200 18 18x4 20 216 17

65 185 145 122 270 410 630 250 18 18x8 30 241 26

80 200 160 138 280 460 670 250 20 18x8 36 283 34

100 220 180 158 300 550 740 300 20 18x8 49 305 48

125 250 210 188 325 660 810 300 22 18x8 66 381 72

150 285 240 212 350 775 930 300 22 22x8 95 404 100

200 340 295 268 400 960 1070 350 24 22x12 154 419 160

250 405 355 320 450 1175 1245 400 26 26x12 225 457 240

300 460 410 378 500 1360 1430 500 28 26x12 334 502 355

350 520 470 438 550 1525 1550 550 30 26x16 445 762 490

400 580 525 490 600 1675 1720 600 32 30x16 610 838 690

500 715 650 610 700 2050 2080 700 44 33x20 1105 991 1070

600 840 770 725 800 2400 2480 800 54 36x20 1190 1143 1660

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 165 125 102 250 360 605 200 20 18x4 20 216 17

65 185 145 122 270 410 630 250 22 18x8 32 241 26

80 200 160 138 280 460 670 250 24 18x8 39 283 34

100 235 190 162 300 550 740 300 24 22x8 53 305 48

125 270 220 188 325 660 810 300 26 26x8 71 381 72

150 300 250 218 350 775 930 300 28 26x8 101 404 100

200 360 310 278 400 960 1070 350 30 26x12 160 419 160

250 425 370 335 450 1175 1245 400 32 30x12 232 457 240

300 485 430 395 500 1360 1430 500 34 30x16 345 502 355

350 555 490 450 550 1525 1550 550 38 33x16 460 762 490

400 620 550 505 600 1675 1720 600 40 36x16 645 838 690

500 730 660 615 700 2050 2080 700 48 36x20 1166 991 1070

600 845 770 720 800 2450 2480 800 58 39x20 1258 1143 1660

PN 16

PN 25

DN 50-600 • PN 16-100 • Tmax 450 °C (595 °C) Anschluss:          �EN 1092-1 FLANSCHENDE  
EN 12 627  ANSCHWEISSENDE 

L1- Anschweissenden mit Vorschuhen
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ABSPERRSCHIEBER TYP  S33.1

PN 40

PN 63

PN 100

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 165 125 102 250 360 605 200 20 18x4 20 216 17

65 185 145 122 290 410 630 250 22 18x8 28 241 26

80 200 160 138 310 460 670 250 24 18x8 44 283 34

100 235 190 162 350 560 740 300 24 22x8 62 305 48

125 270 220 188 400 660 810 300 26 26x8 87 381 72

150 300 250 218 450 765 930 350 28 26x8 125 404 100

200 375 320 285 550 955 1070 400 34 30x12 265 419 160

250 450 385 345 650 1185 1245 450 38 33x12 405 457 240

300 515 450 410 750 1380 1430 500 42 33x16 500 502 355

350 580 510 465 850 1510 1550 500 46 36x16 725 762 490

400 660 585 535 950 1690 1720 600 50 39x16 1280 838 690

500 755 670 615 1150 2065 2080 600 52 42x20 1589 991 1070

600 890 795 735 1350 2465 2480 700 60 48x20 1903 1143 1660

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 180 135 102 250 420 655 280 26 22x4 37 292 28

65 205 160 122 290 470 735 280 26 22x8 46 330 37

80 215 170 138 310 525 770 300 28 22x8 49 356 38

100 250 200 162 350 620 835 350 30 26x8 86 432 75

125 295 240 188 400 715 910 350 34 30x8 129 508 113

150 345 280 218 450 815 980 400 36 33x8 150 559 132

200 415 345 285 550 1115 1205 500 42 36x12 360 660 320

250 470 400 345 650 1280 1360 640 46 36x12 570 787 500

300 530 460 410 750 1550 1570 680 52 36x16 815 838 720

350 600 525 465 850 1665 1680 - 56 39x16 1080 889 950

400 670 585 535 950 1820 1840 - 60 42x16 1460 991 1290

500 800 705 615 1150 2235 2250 - 68 48x20 2315 1194 2040

600 930 820 735 1350 2570 2590 - 76 56x20 3480 1397 3060

DN D1 D2 D3 L H (open) H (max.)* Dk b d x n kg
BW

L1 kg

50 195 145 102 250 420 655 280 30 26x4 39 292 29

65 220 170 122 290 470 735 280 34 26x8 50 330 39

80 230 180 138 310 525 770 300 36 26x8 54 356 40

100 265 210 162 350 620 835 350 40 30x8 94 432 80

125 315 250 188 400 715 910 350 40 33x8 138 508 122

150 355 290 218 450 815 980 400 44 33x12 160 559 141

200 430 360 285 550 1115 1205 500 52 36x12 385 660 340

250 505 430 345 650 1280 1360 640 60 39x12 610 787 540

300 585 500 410 750 1550 1570 680 68 42x16 890 838 780

350 655 560 465 850 1665 1680 - 74 48x16 1190 889 1050

400 715 620 535 950 1820 1840 - 78 48x16 1570 991 1380

500 870 760 615 1150 2235 2250 - 90 56x20 2630 1194 2315

600 940 838 692 1350 2570 2590 - 105 52x24 3870 1397 3405

DN 50-600 • PN 16-100 • Tmax 450 °C (595 °C) Anschluss:          �EN 1092-1 FLANSCHENDE  
EN 12 627  ANSCHWEISSENDE 
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ABSPERRSCHIEBER  TYP  S33.1

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H(open) Dk kg
BW

L1 kg

2“ 50 152 120,5 92 19 x 4 178 16 400 200 19 216 18

2 1/2“ 65 178 139,5 105 19 x 4 190 18 435 200 25 241 28

3“ 80 190 152,5 127 19 x 4 203 19 515 250 33 283 30

4“ 100 229 190,5 157 19 x 8 229 24 595 280 49 305 50

5“ 125 254 216 186 22 x 8 254 24 725 280 62 381 63

6“ 150 279 241,5 216 22 x 8 267 26 820 300 77 403 85

8“ 200 343 298,5 270 22 x 8 292 29 1020 350 123 419 128

10“ 250 406 362 324 25 x 12 330 31 1200 400 188 457 220

12“ 300 483 432 381 25 x 12 356 32 1430 450 288 502 310

14“ 350 533 476 413 29 x 12 381 35 1580 500 385 572 450

16“ 400 597 540 470 29 x 16 406 37 1780 500 500 610 550

18“ 450 635 578 533 32 x 16 432 40 1990 500 601 660 700

20“ 500 698 635 584 32 x 20 457 43 2220 600 764 711 910

24“ 600 813 749,5 692 35 x 20 508 48 2600 600 1007 813 1130

28“ 700 927 864 800 35 x 28 610 72 3050  - 1880 914 1750

30“ 750 985 914 857 35 x 28 610 75 3130  - 2120 914 1960

32“ 800 1060 978 914,4 41 x 28 711 81 3500  - 3480  -  -

36“ 900 1168 1086 1022 41 x 32 711 91 3720  - 3540  -  -

42“ 1000 1346 1257 1194 41 x 36 813 97 4320  - 5090  -  -

48“ 1200 1512 1422 1359 41 x 44 884 108 4935  - 6640  -  -

Class 150

NPS 2“-48“ • Class 150-1500 • Tmax 425 °C (595 °C) Anschluss:         ASME B16.5, ASME B16.47 FLANSCHENDE  
                               ASME B16.25   ANSCHWEISSENDE 
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ABSPERRSCHIEBER TYP  S33.1

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H(open) Dk kg
Anschweissende / BW

L1 kg

2“ 50 165 127 92 19 x 8 216 22 420 200 25 216 23
2 1/2“ 65 190 149 105 22 x 8 241 25 446 200 30 241 27

3“ 80 210 168,5 127 22 x 8 283 29 537 250 48 283 43
4“ 100 254 200 157 22 x 8 305 32 650 280 73 305 66
5“ 125 279 235 186 22 x 8 381 35 750 300 99 381 89
6“ 150 318 270 216 22 x 12 403 37 835 350 130 403 117
8“ 200 381 330 270 25 x 12 419 41 1030 400 208 419 187

10“ 250 444 387,5 324 29 x 16 457 48 1280 450 334 457 301
12“ 300 521 451 381 32 x 16 502 51 1460 500 450 502 405
14“ 350 584 514,5 413 32 x 20 762 54 1620 600 704 762 634
16“ 400 648 571,5 470 35 x 20 838 57 1830 500 923 838 831
18“ 450 711 628,5 533 35 x 24 914 60 2000 650 1131 914 1018
20“ 500 775 686 584 35 x 24 991 64 2220 750 1345 991 1211
24“ 600 914 813 692 41 x 24 1143 70 2620 900 2122 1143 1910
30“ 750 1092 997 857 48 x 28 1397 92 3180 - 4325 1397  -
36“ 900 1270 1168 1022 54 x 32 1727 105 3760 - 5600 1727  -

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H(open) Dk kg
Anschweissende / BW

L1 kg

2“ 50 165 127 92 19 x 8 292 33 444 200 32 292 29
2 1/2“ 65 190 149 105 22 x 8 330 36 500 250 52 330 47

3“ 80 210 168,5 127 22 x 8 356 39 585 280 60 356 54
4“ 100 273 216 157 25 x 8 432 45 695 300 107 432 96
5“ 125 330 266,5 186 29 x 8 508 52 790 350 175 508 158
6“ 150 356 292 216 29 x 12 559 55 900 450 216 559 194
8“ 200 419 349 270 32 x 12 660 63 1110 500 399 660 359

10“ 250 508 432 324 35 x 16 787 71 1300 650 605 787 545
12“ 300 559 489 381 35 x 20 838 74 1650 700 851 838 766
14“ 350 603 527 413 38 x 20 889 77 1750 900 1177 889 1059
16“ 400 686 603 470 41 x 20 991 84 1900 900 1513 991 1362
18“ 450 743 654 533 44 x 20 1092 90 2020 900 2733 1092 2460
20“ 500 813 724 584 44 x 24 1194 96 2172 1100 3214 1194 2893
24“ 600 940 838 692 52 x 24 1397 109 2650 1100 4177 1397 3759

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H(open) Dk kg
Anschweissende / BW

L1 kg

2“ 50 216 165 92 25 x 8 368 39 500 280 70 368 63
3“ 80 241 190,5 127 25 x 8 381 39 660 300 140 381 126
4“ 100 292 235 157 32 x 8 457 45 750 350 200 457 180
6“ 150 381 317,5 215,9 32 x 12 610 56 1060 500 358 610 322
8“ 200 470 393,7 270 38 x 12 737 64 1140 650 550 737 495

10“ 250 546 469,9 324 38 x 16 838 70 1370 700 1000 838 900
12“ 300 610 533,4 381 38 x 20 965 79,3 1560 900 1215 965 1094
14" 350 640 558,8 413 41 x 20 1029 86 1950 900 1600 1029 1440
16" 400 705 616 470 44 x 20 1130 89 2100 900 2150 1130 1935

NPS DN D1 D2 D3 d x n L b H(open) Dk kg
Anschweissende / BW

L1 kg

2“ 50 216 165 92 25 x 8 368 39 510 280 70 368 63
3“ 80 267 203 127 32 x 8 470 48 670 350 175 470 158
4“ 100 311 241 157 35 x 8 546 54 770 400 270 546 243
6“ 150 394 317,5 215,9 38 x 12 705 83 1070 500 520 705 468
8“ 200 483 393,7 270 44 x 12 832 92 1180 750 820 832 738

10“ 250 584 482,6 324 51 x 12 991 108 1410 900 1560 991 1404
12“ 300 673 571,5 381 54 x 16 1130 124 1620 - 2730 1130 2457
14" 350 750 635 413 60 x 16 1257 135 2020 - - 1257 -
16" 400 825 704,8 470 60 x 16 1384 146 2180 - - 1384 -

Class 300

Class 600

Class 900

Class 1500

NPS 2“-48“ • Class 150-1500 • Tmax 425 °C (595 °C) Anschluss:        ASME B16.5, ASME B16.47 FLANSCHENDE  
                              ASME B16.25   ANSCHWEISSENDE 


