
KULOVÉ KOHOUTY S PLOVOUCÍ KOULÍ



PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost ARMATUGRY Group a.s. je předním evropským výrobcem průmyslových 
armatur a dodavatelem potrubí, technologických celků a příslušenství. Firma zahájila 
svou činnost 1. ledna 2000, ovšem tradice této dynamicky rozvíjející se společnosti je úzce 
spjata s 50letou historií výroby armatur v regionu Moravy a Slezska.

Od roku 2019 patří společnost ARMATURY Group a.s. do skupiny Vexve Armatury Group, 
která nabízí rozsáhlé portfolio armatur pro široké spektrum průmyslových aplikací. 
ARMATURY Group a.s. se specializuje na řešení šitá na míru pro plynárenství, energetiku 
a hutnictví, Vexve Oy dodává armatury do systémů vytápění a chlazení, zatímco ZMK 
Technologies GmbH dodává armatury pro petrochemický průmysl. 

Všechny společnosti, ARMATURY Group a.s., Vexve Oy i ZMK Technologies GmbH jsou 
známé vysokou kvalitou svých výrobků, rychlou dodací lhůtou a prvotřídním zákaznickým 
servisem. Firmy dodávají své výrobky do více než 70 zemí a zaměstnávají kolem 800 lidí 
s výrobními závody v České republice, Finsku, Německu a Rusku. Společný obrat skupiny 
Vexve Armatury Group je více než 130 milionů EUR. Skupinu vlastní DevCo Partners 
Oy, dlouhodobý investor, který se věnuje budování předních světových společností na 
vybraných specializovaných trzích. 
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KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

PneupohonElektropohon Převodovka

Použití
Kulové kohouty jsou určeny k úplnému otevření nebo zavření průtoku 
pracovní látky v potrubním systému. Uplatnění nacházejí v energetice, 
vodárenství, papírenství, chemickém nebo petrochemickém průmyslu, 
kryogenních aplikacích atd. Některé konstrukční varianty umožní také 
proces krátkodobého škrcení. Proces škrcení však při použití v kombinaci 
s pracovní látkou s mechanickými nečistotami může mít vliv na ztrátu 
těsnosti uzávěru. Konstrukční tlak je od 0 do uvedené hodnoty příslušné 
tlakové třídy (Class, PN) pro daný materiál tělesa a použité těsnící elementy.

Pracovní teplota 
Teplota okolí může být v rozsahu od -60 °C do +80 °C.
Teplota pracovní látky může být v rozsahu od -196 °C do +400 °C.

Pracovní médium
  plyn
  voda
  ropa

Technický popis
Konstrukce kulových kohoutů je provedena podle API Spec 6 D a EN 14141 
a podle souvisejících noremních předpisů. Konstrukce je testována v 
souladu s příslušnými noremními a speciálními předpisy na ohnivzdornost 
(FIRE SAFE), na opotřebení vůči čistému plynu i vůči otěru ve znečištěném 
provozu, na nízké emise (TA – Luft), seismickou odolnost, klimatickou 
odolnost, funkční bezpečnost (SIL) atd.  

Ovládání
  ruční (páka, T-páka)
  převod
  elektropohon
  pneumatický, hydraulický, elektrohydraulický pohon 
  ostatní

Konstrukce tělesa
Těleso se zhotovuje ze dvou nebo tří dílů tvářených polotovarů. Jednotlivé 
díly tělesa jsou spojeny:
  rozebíratelně pomocí šroubového spoje, tzv. SPLIT BODY (SB)
  nerozebíratelně pomocí svarového spoje, tzv. FULLY WELDED (FW)
  rozebíratelně pomocí závitu

Konstrukční provedení ve spojení s nedestruktivními zkouškami těchto 
části zabezpečuje dlouhodobou těsnost tělesa vůči vnějšku.

Konstrukce koule a její uložení
Koule je zhotovena z jednoho kusu tvářeného nebo litého materiálu. Koule 
je volně uložena (plovoucí koule) a tlak na kouli je zachycován sedly. 

Konstrukce sedel
  Sedla měkkotěsnící 

Měkké těsnění je zhotoveno z PTFE, PEEK, NYLON, atd. Sedla jsou vhodná 
pro plyny a kapaliny s velmi malým obsahem mechanických nečistot.

  Sedla kov x kov 
Těsnící plocha sedel je pokryta karbidem wolframu o tloušťce 0,15-0,20 
mm. Sedla jsou následně slapována s koulí za účelem dosažení těsnosti 
kov x kov a vzájemně označena. Těsnost mezi sedlem a víkem zabezpečuje 
O-kroužek (maximálně do 220°C) nebo grafitová ucpávka (maximálně do 
400°C). Tento typ sedel je vhodný pro všechny druhy pracovních látek 
obsahujících mechanické nečistoty.

Konstrukce a uložení ovládacího čepu
Standardně konstrukce uložení ovládacího čepu splňuje požadavky na 
ANTI BLOW OUT (nemůže být vytlačen působením pracovní látky). Je 
uložen radiálně i axiálně tak, že nezatěžuje těsnící kroužky. Utěsnění 
ovládacího čepu je řešeno pomocí O-kroužků, grafitové ucpávky nebo 
kombinací několika na sobě nezávislých těsnění.

Specifikace dalšího konstrukčního uspořádání
Antistatické provedení (ANTISTATIC)
Zajišťuje elektricky vodivé propojení mezi koulí, čepem a tělesem.

Ohnivzdornost (FIRE-SAFE)
Ohnivzdornost je prokázána pro celou řadu kulových kohoutů podle 
norem: API 607, API 6FA,ISO 10497, BS 6755 a STO 2-4.1-212-2008.

Odolnost proti seismicitě a vibracím
Odolnost je prokázána speciálními zkouškami podle GOST 30546.

Provedení TA-Luft
Zajišťuje odolnost vůči emisním účinkům.

Provozní bezpečnost 
Kulové kohouty jsou kontrolovány na provozní bezpečnost SIL 3 podle 
ČSN EN 61508 -1,2 a6 -2011.

T-Páka
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KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

Možnosti vybavení kulových kohoutů
  Odvodnění (pouze u DN ≥ 200)
  Odvzdušnění (pouze u DN ≥ 200)
  Prodloužení ovládacího čepu
  Zamykání
  Snímače koncových poloh

Zkoušení 
Na kulových kohoutech se provádějí (dle norem ASME, EN aj.):
  tlakové zkoušky 
  funkční zkoušky
  nedestruktivní zkoušky 

Rozsah zkoušek je specifikován požadavky zákazníka.
Zkušební protokol je podle EN 10 204 typ 3.1 nebo 3.2.

Připojení do potrubí
  �přírubové (RF, RTJ) dle ASME B16.5, ASME B16.47 nebo EN 1092-1, GOST 

12815-80 aj.
  přivařovací (BW) dle ASME B16.25 nebo EN 12 627
  přírubové s protipřírubami, spojovacím materiálem a těsnivem
  přivařovací s doměrky
  kombinované s jedním koncem přírubovým a druhým přivařovacím
  závitové dle ISO 228-1, ASME B1.20.1

Minimální průtok armatury
  plnoprůtočné dle standardu výrobce
  �redukované dle standardu výrobce s rozsahem redukce, kterou určí 

zákazník

Stavební délky dle:
  API Spec. 6D / ISO 14 313 
  ASME B16.10
  EN 558-1 (přírubové)
  EN 12 982 (přivařovací)
  ČSN 13 3046

Montáž
Kulové kohouty je možno zabudovat do libovolného potrubí (vodorovného, 
svislého, šikmého), nutno však respektovat předpisy platné pro montáž 
ovládání. Kulové kohouty DN ≥ 200 jsou standardně opatřeny podstavcem 
a závěsnými oky.

Výhody 
  velký rozsah variant konstrukčního provedení
  �plný a hladký průtok z toho plynoucí velmi malé tlakové ztráty a možnost 

čištění ježkem
  �dlouhodobá spolehlivost a bezúdržbový provoz
  �možnost vybavení různými pohony s připojením dle ISO 5211
  �tuhost a kompaktnost konstrukce a schopnost přenášet vnější sily

Materiál 
Volba materiálů jednotlivých součástí je závislá na provozních podmínkách 
(médium, tlak, teplota).
Pro tlakonosné součásti ve smyslu definice podle API 6D se používá 
standardně inspekční certifikát 3.1 podle EN 10204 a na vyžádání 3.2 
podle EN 10204. Pro ostatní součásti se používají inspekční certifikáty dle 
standardu výrobce nebo dle specifikace zákazníka.

Rozsah výroby

Katalogové listy pro kulové kohouty s PN > 250 zašleme na vyžádání
Světlosti DN 65 a 125 jsou výběhové a nepoužívají se u nových projektů.

Typ PN / Class
DN / NPS

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
3/8“ 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10"

K 91.11
16, 25 150 • • • • • • • • • • • • • •

40 300 • • • • • • • • • • • • • •
63, 100 600 • • • • • • • • • • • •

 K91.12  

16, 25 150 • • • • • • • • • • • • • • 
40 300 • • • • • • • • • • • • • • 

63, 100 600 • • • • • • • • • • •  • •  
160 900 • • • • • • • • • • •  •   •  

K 91.21

16, 25 150 • • • • • • • • • •
40 300 • • • • • • • • • •
63 400 • • • • • • • • • •

100 600 • • • • • • • • • •
160 900 • • • • • • •
250 1500 • • • • • • •
400 2500 • • • •        

K 91.41

16, 25 150 • • • • • • • •            
40 300 • • • • • • • •            
63 400 • • • • • • • •            

100 600 • • • • • • • •
160 900 • • • • • • •
250 1500 • • • • • • •
400 2500 • • • •        

K 91.51
16, 25 150   • • • • • • • • • • • •  

40 300   • • • • • • • • • • • •  
63 400   • • • • • • • • • • • •  

K 91.61 16, 25 150     • • • • • • •
40 300     • • • • • • •

K 91.C1
16, 25 150       • • • • • • • • •    

40 300       • • • • • • • • •    
63, 100 600       • • • • • • • •      

K 91.92
16, 25 150       • • • • • • • • •    

40 300       • • • • • • • • •    
63, 100 600       • • • • • • • • •    

T-Páka
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

CS – uhlíková ocel, SS – nerezová ocel
Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty    
od -29 °C do +200 °C

Pro nízké teploty       
od -46°C (-60°C) do +200°C 

Austenitická a martenzitická ocel
od -60 °C do +200 °C 

1 Těleso
A105 , 1.0577, S355J2G3 A350 LF2 , 1.0566, P355NL1

A182 F304 , 1.4541 
A182 F316 , 1.4571        2 Víko

3 Koule A182 F304, A182 F316, A351 CF8 A182 F316, 1.4571, A351 CF8

4 Čep 1.4021, A182 F6a
1.4571, A182 F316

1.4542
1.4571, A182 F316

1.4542
5 Sedlo plněný PTFE, NYLON, PEEK

5.1 Sedlové těsnění HNBR, VITON, GRAFIT
5.2 Pružina AISI 302, Inconel X750 Inconel X750
6 Ložisko CS+PTFE, SS+PTFE SS+PTFE
7 Šroub A320 L7 A193 B8
8 Matice A194 Gr.4 A194 Gr.8
9 Těsnění HNBR, VITON, PTFE, GRAFIT, LIPSEAL

Standardní materiály

Konstrukční provedení:
  ŠROUBOVANÉ
  dvojdílné (DN 10-150)
  trojdílné (DN 200-250)
  kované 

 

1 23

9

6 4

7

5

8

Sedlo plovoucí měkkotěsnící  
(od DN 200)

5.1

5.2

Sedlo měkkotěsnící  
(do DN 150)

5

5
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

DN 10-250 • PN 16-100 • Tmax 200°C 
Konstrukční provedení:
  ŠROUBOVANÉ
  kované

DN
Rozměry přírub L

V
Páka

ISO 5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF BW

10-40 Použijí se rozměry PN 40

50 50 165 18 125 102

3

4 x 18 180 216 150 220 - F05 19,3 15

65 62 185 18 145 122 8 x 18 200 241 153 300 - F07 24,3 17,6

80 76 200 20 160 138 8 x 18 210 283 184 350 - F07 35,2 32

100 98 220 20 180 158 8 x 18 230 305 234 - 650 F10 54,5 52

125 120 250 22 210 188 8 x 18 325 381 256 - 650 F10 102 100

150 145 285 22 240 212 8 x 22 350 457 300 - 800 F14 154,2 150

200 190 340 24 295 268 12 x 22 400 521 - * F14 252,5 237

250 245 405 26 355 320 12 x 26 450 559 - * F16 362 350

DN
Rozměry přírub L

V
Páka

ISO 5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF BW

10-150 Použijí se rozměry PN 40

200 190 360 30 310 278
3

12 x 26 550 521 - * F14 270 237

250 248 425 32 370 335 12 x30 650 559 - * F16 395 350

PN 16

PN 25

*s převodem

Připojení:          �EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
EN 12627  PŘIVAŘOVACÍ

ØdØ
D

L

f

b

R

Ød
4

V

Ø K

n   x Ød2

LBW

f
b

Class 600

RT

LBWLRF, LRTJ



www.armatur ygroup.cz8

MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

DN 10-250 • PN 16-100 • Tmax 200°C 
Konstrukční provedení:
  ŠROUBOVANÉ
  kované

DN
Rozměry přírub L

V
Páka

ISO 5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF BW

10-40 Použijí se rozměry PN 100

50 50 180 26 135 102

3

4x 22 230 292 174 350 - F07 34,2 29

65 62 205 26 160 122 8x 22 290 330 202 - 650 F10 45 40

80 76 215 28 170 138 8 x 22 310 356 236 - 800 F12 83,5 76

100 95 250 30 200 162 8 x 26 350 432 265 - 800 F14 114 110

125 119 295 34 240 188 8 x 30 400 508 - * F14 130 130

150 145 345 36 280 218 8 x 33 480 559 - * F14 151 160

PN 63

PN 100

*s převodem

DN
Rozměry přírub L

V
Páka

ISO 5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF BW

10 9,5 90 16 60 40

2

4 x 14 130 - 103 150 - F04 2,2 -

15 14 95 16 65 45 4 x 14 130 270 103 150 - F04 4,3 3,2

20 20 105 18 75 58 4 x 14 150 270 108 150 - F04 5 4,4

25 25 115 18 85 68 4 x 14 160 270 116 150 - F05 8,7 6,8

32 30 140 18 100 78 4 x 18 180 270 120 220 - F05 11,3 9,2

40 38 150 18 110 88

3

4 x 18 200 270 131 220 - F05 15,3 11,8

50 50 165 20 125 102 4x 18 230 216 150 220 - F05 21,5 15

65 62 185 22 145 122 8 x 18 290 241 153 300 - F07 29,5 17,6

80 76 200 24 160 138 8 x 18 310 283 184 350 - F10 46,4 32

100 98 235 24 190 162 8 x 22 350 305 234 - 650 F10 65,8 52

125 119 270 26 220 188 8 x 26 400 381 256 - 1000 F14 118,7 100

150 145 300 28 250 218 8 x 26 480 457 - * F14 167,9 150

200 190 375 34 320 285 12 x 30 550 521 - * F16 290 250

250 245 450 38 385 345 12 x 33 650 559 - * F25 410 350

DN
Rozměry přírub L

V
Páka

ISO 5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF BW

10 10 100 20 70 40

2

4 x 14 130 - 103 150 - F05 4,7 -

15 14 105 20 75 45 4 x 14 130 270 103 150 - F05 5,1 3,2

20 20 130 22 90 58 4 x 18 150 270 108 150 - F05 7,7 4,4

25 25 140 24 100 68 4 x 18 160 270 120 220 - F05 11 7,2

32 30,5 155 24 100 78 4x 18 180 270 125 220 - F05 13,3 11

40 38 170 26 110 88

3

4x 22 200 270 137 300 - F07 21,3 16

50 50 195 28 145 102 4 x 26 230 292 195 350 - F07 37 29

65 62 220 30 145 122 8 x 26 290 330 202 - 650 F10 52 40

80 76 230 32 180 138 8 x 26 310 356 - * F12 83,5 76

100 95 265 36 210 162 8 x 30 350 432 - * F14 120 110

125 119 315 40 250 188 8 x 33 400 508 - * F14 152 130

150 145 355 44 290 218 12 x 33 480 559 - * F16 180 170

PN 40

Připojení:          �EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
EN 12627  PŘIVAŘOVACÍ
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

*s převodem

NPS 1/2“-10“ • Class 150-600 • Tmax 200°C 
Konstrukční provedení:
  ŠROUBOVANÉ
  kované

Připojení:          ��ASME B16.5  PŘÍRUBOVÉ 
ASME B16.25  PŘIVAŘOVACÍ

Class 150

Class 300

Class 600

NPS
Rozměry přírub L

V
Páka

ISO 5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                                 LRTJ                         LBW             R RT RF BW

1/2" 14 90 11,2 60,3 34,9

2

4x16 108  - 270 103 150 - F04 3,5 3,2
3/4" 20 100 12,7 69,9 42,9 4x16 117  - 270 108 150 - F04 5 4,4

1" 25 110 14,3 79,4 50,8 4x16 127 140 270 116 150 - F04 6,1 6,8
1 1/4" 30 115 15,9 88,9 63,5 4x16 140  153 270 120 220 - F05 9,9 9,2
1 1/2" 38 125 17,5 98,4 73,2 4x16 165 178 270 132 220 - F05 12,6 11,8

2" 50 150 19,5 120,7 92,1 4x19 178 191 216 150 220 - F05 18,4 15
2 1/2" 62 180 22,7 139,7 104,8 4x19 191 203 241 153 300 - F07 25 17,6

3" 76 190 23,9 152,4 127 4x19 203 216 283 184 350 - F07 34,8 32
4" 98 230 24,3 190,5 157,2 8x19 229 241 305 234 - 650 F10 56,9 56
5" 120 255 24,3 215,9 185,7 8x22 356 368 381 256 - 650 F10 106 100
6" 145 280 25,9 241,3 215,9 8x22 394 406 457 300 - 800 F14 165 150
8" 190 345 29 298,5 269,9 8x22 457 470 521 - * F14 240 250

10" 245 405 30,6 362 323,8 12x25 533 546 559 - * F16 393 350

NPS
Rozměry přírub L

V
Páka

ISO 5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                                 LRTJ                         LBW             R RT RF BW

1/2" 14 95 14,3 66,7 34,9

2

4 x 16 140 - 270 103 150 - F04 4,3 3,2
3/4" 20 115 15,9 82,6 42,9 4 x 19 152 - 270 108 150 - F04 4,4 4,4

1" 25 125 17,9 88,9 50,8 4 x 19 165 178 270 116 150 - F05 9,2 6,8
1 1/4" 30 135 19,5 98,4 63,5 4 x 19 178 191 270 120 220 - F05 12 9,2
1 1/2" 38 155 21,1 114,3 73 4 x 22 191 204 270 131 220 - F05 15,8 11,8

2" 50 165 22,7 127 92,1 8x 19 216 232 216 150 220 - F05 21,5 15
2 1/2" 62 190 25,9 149,2 104,8 8 x 22 241 257 241 153 300 - F07 30 17,6

3" 76 210 29 168,3 127 8 x 22 283 298 283 184 350 - F10 47,2 32
4" 98 255 32,2 200 157,2 8 x 22 305 321 305 234 - 650 F12 77,1 56
5" 120 280 35,4 235 185,7 8 x 22 381 384 381 256 - 1000 F14 124,5 100
6" 145 320 37 269,9 215,9 12 x 22 403 419 457 - * F14 171,3 150
8" 190 380 41,7 330,2 269,9 12 x 25 502 518 521 - * F16 290 250

10" 245 445 48,1 382,4 323,8 16 x 27 568 584 559 - * F25 410 350

NPS
Rozměry přírub L

V
Páka

ISO 5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                                 LRTJ                         LBW             R RT RF BW

1/2" 14 95 14,3 66,7 35,1

7

4 x 19 165 - 270 103 150 - F04 5,1 3,2
3/4" 20 115 15,9 82,6 42,9 4 x 19 191 191 270 108 150 - F05 7,7 4,4

1" 25 125 17,5 88,9 50,8 4 x 19 216 216 270 120 220 - F05 11 7,2
1 1/4" 30,5 135 20,7 98,4 63,5 4 x 19 229 229 270 125 220 - F05 15 11
1 1/2" 38 155 22,3 114,3 73,2 4x 22 241 241 270 137 300 - F07 20 16

2" 50 165 25,4 127 92,1 8 x 19 292 295 292 171 350 - F10 35,9 29
2 1/2" 62 190 28,6 149,2 104,6 8 x 22 330 333 330 220 - 650 F10 47,1 40

3" 76 210 31,8 168,3 127 8 x 22 356 359 356 - * F12 79,3 76
4" 95 275 38,1 215,9 157,2 8 x 25 432 435 432 - * F14 127 110
5" 120 330 44,5 266,7 185,7 8 x 29 508 514 508 - * F14 150 130
6" 145 355 47,7 292,1 215,9 12 x 29 559 562 559 - * F16 190 170
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty    
od -29 °C do +200 °C 

Pro nízké teploty     
od -46°C  (-60°C ) do +200°C 

Austenitická a martenzitická ocel 
od  -60 °C do +200 °C

1 Těleso
A105, 1.0577, S355J2G3 A350 LF2, 1.0566, P355NL1 A182 F316, 1.4541, A182 F304, 1.4571              

2 Víko

3 Koule A182 F304, A182 F316, A351 CF8 A182 F316, 1.4571, A351 CF8

4 Čep 1.4021, A182 F6a
1.4571, A182 F31 

 1.4542
1.4571+ ENP Ni, A182 F316 + ENP Ni

1.4542 + ENP Ni

5 Sedlo plněný PTFE, NYLON, PEEK

6 Těsnění plněný PTFE, NYLON, PEEK

7 O-kroužek HNBR, VITON

Standardní materiály

PákaT – pákaElektropohon

Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání

6

1

7

3

5

2

4

Konstrukční provedení:
  CELOSVAŘOVANÉ NEBO ZÁVITOVÉ
  dvojdílné provedení
  kované

ZÁVITOVÉ TĚLESO

CELOSVAŘOVANÉ TĚLESO
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

Páka

LRF LBW LSW

DN 10-65 • PN 16-400 • Tmax 150°C (200°C)
Konstrukční provedení:
  CELOSVAŘOVANÉ NEBO ZÁVITOVÉ
  kované

Připojení:          �EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
EN 12627, ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 
ASME B16.11 VEVAŘOVACÍ

PN 16

PN 63

PN 25, 40 

DN
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

10-40 Použijí se rozměry  PN 40

50 50 165 18 125 102
3

4 x 18 216 292 131 350 - 19,5 15

65 62 185 18 145 122 8 x 18 241 330 166 - 500 28 23

DN
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

10-40 Použijí se rozměry  PN 100

50 50 180 26 135 102
3

4x 22 292 292 131 350 - 25 15

65 62 205 26 160 122 8x 22 330 330 202 - 650 53 40

DN
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

10 9,5 90 16 60 40

2

4 x 14 140 216 85 150 - 2,2 2

15 14 95 16 65 45 4 x 14 140 216 122 150 - 3,4 2,1

20 20 105 18 75 58 4 x 14 152 229 129 150 - 4,6 3,5

25 25 115 18 85 68 4 x 14 165 254 132 150 - 5,6 4,6

32 30 140 18 100 78 4 x 18 178 229 134 150 - 7,9 4,5

40 38 150 18 110 88

3

4 x 18 190 241 140 300 - 13,6 9,8

50 50 165 20 125 102 4x 18 216 292 131 350 - 21 15

65 62 185 22 145 122 8 x 18 241 330 166 - 500 29 23
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

DN 10-65 • PN 16-400 • Tmax 150°C (200°C)
Konstrukční provedení:
  CELOSVAŘOVANÉ NEBO ZÁVITOVÉ
  kované

Připojení:          �EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ  
EN 12627, ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 
ASME B16.11 VEVAŘOVACÍ

PN 250

PN 100

PN 160

DN
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

10-40 Použijí se rozměry  PN 320

25 25 150 28 105 68
2

4 x 22 254 254 132 150 - 11,3 4,6

32 - - - - - - - 279 142 350 - - 5,6

40 38 185 34 135 88
3

4 x 26 305 305 179 - 600 22 12

50 50 200 38 150 102 8 x 26 368 368 212 - 600 33 21

DN
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

10 10 100 20 70 40

2

4 x 14 165 216 85 150 - 3,2 2

15 14 105 20 75 45 4 x 14 165 216 122 150 - 3,5 2,1

20 20 130 22 90 58 4 x 18 190 229 129 150 - 8,6 3,5

25 25 140 24 100 68 4 x 18 216 254 132 150 - 9,5 4,6

32 30,5 155 24 100 78 4x 18 229 229 134 150 - 10,5 4,5

40 38 170 26 110 88

3

4x 22 241 241 140 300 - 18 9,8

50 50 195 28 145 102 4 x 26 292 292 131 350 - 27 15

65 62 220 30 145 122 8 x 26 330 330 202 - 650 58 40

DN
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

10 10 100 20 70 40

2

4 x 14 216 216 85 150 - 3,2 2

15 14 105 20 75 45 4 x 14 216 216 122 150 - 4,9 2,1

20 - - - - - - - 229 129 150 - - 3,5

25 25 140 24 100 68 4 x 18 254 254 132 150 - 9,5 4,6

32 - - - - - - - 229 134 150 - - 4,5

40 38 170 28 110 88
3

4x 22 305 241 140 300 - 18 9,8

50 50 195 30 145 102 4 x 26 368 292 131 350 - 27 15

DN
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

10 10 125 24 85 40

2

4 x 18 264 264 103 150 - 6 3

15 14 130 26 90 45 4 x 18 264 264 120 - 400 7,5 3,2

25 25 160 34 115 68 4 x 22 308 308 120 - 400 30 15

DN
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

10 10 125 28 85 40

2

4 x 18 264 264 103 150 - 7 3

15 14 145 30 100 45 4 x 22 264 264 120 - 400 9 3,2

25 25 180 38 130 68 4 x 26 308 308 120 - 400 45 15

PN 320

PN 400
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

Připojení:          �EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ  
EN 12627, ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 
ASME B16.11 VEVAŘOVACÍ

NPS ½“- 2 ½“ • Class 150-2500 • Tmax 150°C (200°C)  
Konstrukční provedení:
  CELOSVAŘOVANÉ NEBO ZÁVITOVÉ
  kované

Připojení:         ISO 228-1, ASME B1.20.1 ZÁVITOVÉ S VNITŘNÍM ZÁVITEM	

Class 150

Class 300

Class 600

Class 900, 1500

Class 2500

NPS
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

1/2" 14 90 11,2 60,3 34,9

2

4x16 140 216 122 150 - 2,5 2,1

3/4" 20 100 12,7 69,9 42,9 4x16 152 229 129 150 - 4,6 3,5

1" 25 110 14,3 79,4 50,8 4x16 165 254 132 150 - 5,6 4,6

1 1/4" 30 115 15,9 88,9 63,5 4x16 178 229 134 150 - 6,4 4,5

1 1/2" 38 125 17,5 98,4 73,2 4x16 190 241 140 300 - 11,7 9,8

2" 50 150 19,5 120,7 92,1 4x19 216 292 131 350 - 16 15

2 1/2" 62 180 22,7 139,7 104,8 4x19 241 330 166 - 500 27 23

NPS
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

1/2" 14 95 14,3 66,7 34,9

2

4 x 16 140 216 122 150 - 3 2,1

3/4" 20 115 15,9 82,6 42,9 4 x 19 152 229 129 150 - 5,5 3,5

1" 25 125 17,9 88,9 50,8 4 x 19 165 254 132 150 - 6,6 4,6

1 1/4" 30 135 19,5 98,4 63,5 4 x 19 178 229 134 150 - 7,2 4,5

1 1/2" 38 155 21,1 114,3 73 4 x 22 190 241 140 300 - 14 9,8

2" 50 165 22,7 127 92,1 8 x 19 216 292 131 350 - 21 15

2 1/2" 62 190 25,9 149,2 104,8 8 x 22 241 330 166 - 500 29 23

NPS
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

1/2" 14 95 14,3 66,7 34,9

7

4 x 19 165 216 122 150 - 3,5 2,1

3/4" 20 115 15,9 82,6 42,9 4 x 19 190 229 129 150 - 6,5 3,5

1" 25 125 17,5 88,9 50,8 4 x 19 216 254 132 150 - 7,9 4,6

1 1/4" 30,5 135 20,7 98,4 63,5 4 x 19 229 229 134 150 - 9,5 4,5

1 1/2" 38 155 22,3 114,3 73 4 x 22 241 241 140 300 - 15,1 9,8

2" 50 165 25,4 127 92,1 8 x 19 292 292 131 350 - 27 15

2 1/2" 62 190 28,6 149,2 104,8 8 x 22 330 330 202 - 650 58 40

NPS
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

1/2" 14 120 22,3 82,6 34,9

7

4 x 22 216 216 122 150 - 4,9 2,1

3/4" 20 130 25,4 88,9 42,9 4 x 22 229 229 129 150 - 8,8 3,5

1" 25 150 28,6 101,6 50,8 4 x 25 254 254 132 150 - 11,6 4,6

1 1/4" 30,5 160 28,6 111,1 63,5 4 x 25 279 279 142 350 - 13 5,6

1 1/2" 38 180 31,8 123,8 73 4 x 29 305 305 179 - 600 22 12

2" 50 215 38,1 165,1 92,1 8 x 25 368 368 212 - 600 30 21

NPS
Rozměry přírub L

V
Páka kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               Lsw, LBW R RT RF BW

1/2" 14 135 30,2 88,9 34,9

7

4 x 22 264 264 120 150 - 15 10

3/4" 20 140 31,8 95,2 42,9 4 x 22 273 273 120 - 400 18 12

1" 25 160 35 108 50,8 4 x 25 308 308 120 - 400 45 15

Připojení:          �ASME B16.5 PŘÍRUBOVÉ  
ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 
ASME B16.11 VEVAŘOVACÍ



www.armatur ygroup.cz14

MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

Připojení:          �ISO 228-1, ASME B1.20.1 
ZÁVITOVÉ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

PN / Class DN NPS G NPT A L ød R V H øD  kg

PN 16 ÷ 250
CLASS 150 ÷ 1500

10 3/8“ 3/8“ 3/8-18 13 60 9,5 115 63 85 44 0,8
15 ½“ ½“ ½-14 15 75 13 115 70 96 53 1,3
20 ¾“ ¾“ ¾-14 16,5 80 19 120 75 105 59 1,5
25 1“ 1“ 1-11,5 19,5 90 25 150 104 140 73 2,5
32 1¼“ 1¼“ 1¼-11,5 21,5 110 30 150 106 145 78 3,3
40 1½“ 1½“ 1½-11,5 23 120 38 250 123 172 98 6,2
50 2“ 2“ 2-11,5 26 140 50 250 133 192 118 9,6

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty
od -20°C do +200°C 

Pro nízké teploty
od -46°C do +200°C 

Pro teploty
od -60°C do +200°C

1 Těleso
1.0577, S355J2 1.0565, A350 LF2

1.4541, A182 F321
1.4571, A182 F316                           2 Víko

3 Koule 1.4571, A182 F316, A351 CF8M, ČSN 17 027

4 Čep 1.4021, ČSN 17 027 1.4541, A182 F321
1.4541, A182 F321
1.4571, A182 F316

5 Sedlo PTFE, PTFE+C, PEEK

6 Těsnění Grafit

7 O-kroužek NBR, HNBR, EPDM, FPM, FPM+FEP

Standardní materiály

Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.

R

A
L

R

ØD

Ød

V
H

G
 / 

N
PT

6
4

1

7

2

3

5

DN 10-50 • PN 16-320 • NPS 3/8“-2“ • Class 150-1500 • Tmax 150 °C (200 °C)
Vyšší PN na vyžádání
Konstrukční provedení:
  ZÁVITOVÉ NEBO CELOSVAŘOVANÉ
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty
od -29 °C do  +200 °C (+400 °C)

Pro nízké teploty  
od -46°C (-60°C) do +200°C

Austenitická a martenzitická ocel 
od  -60 °C do +200 °C 

1 Těleso
A105, 1.0577, S355J2G3 A350 LF2, 1.0566, P355NL1  A182 F316,  1.4541, A182 F304, 1.4571              

2 Vložka

3 Koule A182 F304, A182 F316, A351 CF8 A182 F316, 1.4571, A351 CF8

4 Čep 1.4021, A182 F6a
1.4571, A182 F316

1.4542
1.4571, A182 F316

1.4542

5 Sedlo plněný PTFE, NYLON, PEEK

6 Ložiska CS+PTFE, SS+PTFE SS+PTFE

7 Šrouby A320 L7 A193 B8

8 Těsnivo HNBR, VITON, PTFE, GRAFIT

Standardní materiály

T - Páka

Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání

Elektropohon

1

3

2

8

5

4

6

Konstrukční provedení:
  MEZIPŘÍRUBOVÉ
  dvojdílné
  kované
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*s převodem,  **na vyžádání

MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

PN 16

PN 40

PN 63

PN 25

DN 15-200 • PN 16-63 • Tmax 200 °C    
Konstrukční provedení:
  MEZIPŘÍRUBOVÉ
  dvojdílné
  kované

Připojení:          �EN 1092-1 MEZIPŘÍRUBOVÉ

DN
Rozměry přírub

L H V
Páka

ISO 5211 kg
ød øD øK ød4 f1 n x závit R RT

15-40 Použijí se rozměry  PN 40
50 50 165 125 102

2

4 x M16 86 78 150 220 - F05 12,6
65 62 185 145 122 8 x M16 105 85 150 300 - F07 18,7
80 76 214 160 138 8 x M16 126 100 184 350 - F07 29,6

100 98 262 180 158 8 x M16 156 123 234 - 650 F10 49,9
125 120 250 210 188 8 x M16 170 168 258 - 650 F10 80
150 145 285 240 212 8 x M20 202 168 290 - 800 F12 91
200 190 400 295 268 12 x M20 310 298 - * F14 204

DN
Rozměry přírub

L H V
Páka

ISO 5211 kg
ød øD øK ød4 f1 n x závit R RT

15 14 95 65 45

2

4 x M12 38 50 73 150  - F04 1,8
20 20 105 75 58 4 x M12 38 57 80 150  - F04 2,5
25 25 115 85 68 4 x M12 56 50 116 150  - F05 4,1
32 30 130 100 78 4 x M16 62 53,5 120 220  - F05 5,2
40 38 140 110 88 4 x M16 74 62 134 220  - F05 7,9
50 50 165 125 102 4 x M16 86 78 150 220 - F05 12,6
65 62 185 145 122 8 x M16 105 85 153 300 - F07 18,8
80 76 218 160 138 8 x M16 126 100 184 350 - F10 33

100 98 262 190 162 8 x M20 156 123 234  - 650 F10 51
125 120 308 220 188 8 x M24 175 142 - * F14 85 85
150 145 365 250 218 8 x M24 202 168 - * F14 91
200 190 400 320 285 12 x M27 310 298 - * F16 210

DN
Rozměry přírub

L H V
Páka

ISO 5211 kg
ød øD øK ød4 f1 n x závit R RT

15 14 105 75 45

2

4 x M12 40 55 92 150 - F05 4,2
20 20 130 90 58 4 x M16 40 64 110 150 - F05 6
25 25 140 100 68 4 x M16 56 74 120 220 - F05 8,2
32 30,5 155 110 78 4 x M20 62 83 126 220 - F05 12
40 38 156 125 88 4 x M20 74 68 137 300 - F07 16
50 50 198 135 102 4 x M20 115 90 174 350 - F07 25
65 62 214 160 122 8 x M20 126 95 202 - 650 F10 38
80 76 265 170 138 8 x M20 136 120 233  - 800 F12 62

100 95 292 200 162 8 x M24 194 133 265  - 800 F14 88
125 119 295 240 188 8 x M27 200 ** - * F14 97
150 145 345 280 218 8 x M30 250 ** - * F14 123
200 190 ** 345 285 12 x M33 ** ** - * ** **

DN
Rozměry přírub

L H V
Páka

ISO 5211 kg
ød øD øK ød4 f1 n x závit R RT

15-150 Použijí se rozměry  PN 40
200 190 400 310 278 2 12xM24 310 298  - * F16 208

V
H

RT

R

ff L

ødød
4

øD

øK

n x závit
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty 
od -29°C do +200°C

Pro nízké teploty       
od-46°C (-60°C ) do +200°C 

Pro teploty 
od -60 °C do +200 °C

1 Těleso
A105 , 1.0577, S355J2G3 A350 LF2 , 1.0566, P355NL1

1.4541, A182 F304  
1.4571, A182 F316              2 Vložka

3 Koule A182 F304, A182 F316, A351 CF8 A182 F316, 1.4571, A351 CF8

4 Čep 1.4021, A182 F6a
1.4571, A182 F316

1.4542
1.4571, A182 F316

1.4542
5 Sedlo plněný PTFE
6 Ložiska CS+PTFE, SS+PTFE SS+PTFE
7 Těsnění HNBR, VITON, PTFE, GRAFIT

Standardní materiály

CS – uhlíková ocel, SS – nerezová ocel
Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání

1

3

2

6

5

7

4

Konstrukční provedení:
  JEDNODÍLNÉ PROVEDENÍ S VLOŽKOU
  vložka zašroubovaná do tělesa
  jednodílné
  kované
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MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

NPS 1“-8“ • Class 150-300
Konstrukční provedení:
  JEDNODÍLNÉ PROVEDENÍ S VLOŽKOU
  kované

NPS (DN)
Rozměry přírub

V
Páka

ISO 5211 kg
ød øD b øK ød4 øJ f1 n x ød2 L R RT

1" (25) 20 110 14,7 79,4 50,8 25

2

4 x 16 127 125 180 - F04 5,8

1 1/2" (40) 30 125 16,3 98,4 73 40 4 x 16 165 141 220 - F05 12

2" (50) 37,5 150 19,5 120,7 92,1 50 4 x 19 178 160 220 - F05 14,9

3" (80) 58 190 24,3 152,4 127 78 4 x 19 203 165 300 - F07 27,5

4" (100) 76 230 24,3 190,5 157,2 100 8 x 19 229 229 350 - F10 48,4

6" (150) 98 280 25,9 241,3 215,9 150 8 x 22 267 - - 800 F10 85,5

8" (200) 145 345 29 298,5 269,9 201 8 x 22 292 - * F12 181,7

NPS (DN)
Rozměry přírub

V
Páka

ISO 5211 kg
ød øD b øK ød4 øJ f1 n x ød2 L R RT

1" (25) 20 125 17,9 88,9 50,8 25

2

4x 19 165 125 180 - F05 7,3

1 1/2" (40) 30 155 21,1 114,3 73 40 4x 22 190 141,5 220 - F05 15,1

2" (50) 37,5 165 22,7 127 92,1 50 8 x 19 216 160 220 - F05 14,9

3" (80) 58 210 29 168,3 127 78 8 x 22 283 165 300 - F07 27,5

4" (100) 76 255 32,2 200 157,2 100 8 x 22 305 229 350 - F10 64,6

6" (150) 98 320 37 269,9 215,9 150 12 x 22 403 - * F12 146,1

8" (200) 145 380 41,7 330,2 269,9 201 12 x 25 419 - * F14 241,2

Class 150

Class 300

Připojení:          �ASME B16.5  PŘÍRUBOVÉ 

*s převodem

R

Ø
d

Ø
J

Ø
d4Ø
D

f
b

L

V

Ø K

n   x Ø d2

RT
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KOVOVĚ TĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY  TYP K91

Provedení ovládacího čepu a spoje těleso, víko pro teploty do 200 °C

CS – uhlíková ocel, SS – nerezová ocel
Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání

Provedení ovládacího čepu a spoje těleso, víko pro teploty do 400 °C

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty
od -29 °C do +200 °C

Pro nízké teploty 
od -46°C (-60°C) do +200°C 

Austenitická a martenzitická ocel 
od  -60 °C do +200 °C 

1 Těleso
A105 , 1.0577, S355J2G3 A350 LF2 , 1.0566, P355NL1

A182 F304 , 1.4541 
A182 F316 , 1.4571        2 Víko

3 Koule A182 F304 + HF, A182 F316 + HF, A351 CF8 + HF, 1.4021 + HF, A182 F6A + HF A182 F316 + HF, 1.4571 + HF, A351 CF8 + HF

4 Čep 1.4021, A182 F6a
1.4571, A182 F316

1.4542
1.4571, A182 F316

1.4542

5 Sedlo
1.4021 + HF, A182 F6a + HF

1.4571 + HF, A182 F316 + HF
5.1 Těsnění sedla HNBR, VITON, GRAFIT
5.2 Pružiny AISI 302, Inconel X750 Inconel X750
6 Ložiska CS+PTFE, SS+PTFE SS+PTFE
7 Šrouby A320 L7 A193 B8
8 Matice A194 Gr.4 A194 Gr.8
9 Těsnivo HNBR, VITON, PTFE, GRAFIT, LIPSEAL

Standardní materiály

Konstrukční provedení:
  ŠROUBOVANÉ
  dvojdílné (DN 10-125)
  trojdílné (DN 150-250) 
  kované

1 23 5.1 5.2

9

6 4

7

5

8
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KOVOVĚ TĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY  TYP K91

Připojení:          �EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
EN 12627  PŘIVAŘOVACÍ

DN 15-250 • PN 16-160 • Tmax 200°C (400°C)
Konstrukční provedení:
  ŠROUBOVANÉ
  kované

PN 16

PN 25

DN
Rozměry přírub L

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2

15-40 Použijí se rozměry  PN 40

50 50 165 18 125 102

3

4 x 18 216 216 160 293 350 - F07 38 25,5 33

65 62 185 18 145 122 8 x 18 241 241 160 293 350 - F10 39 47 33,5 33,5

80 76 200 20 160 138 8 x 18 283 283 223 350 - 800 F12 72,6 71 66 65

100 98 220 20 180 158 8 x 18 305 305 234 373 - 800 F14 82 96 73 87

125 120 250 22 210 188 8 x 18 381 381 256 375 - 800 F14 102 115 95 108

150 145 285 22 240 212 8 x 22 403 457 - - * F16 135,8 135 124 123

200 190 340 24 295 268 12 x 22 502 521 - - * F25 262,5 320 245 228

250 245 405 26 355 320 12 x 26 568 559 - - * F25 320 337 300 317

DN
Rozměry přírub L

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2

15-150 Použijí se rozměry  PN 40

200 190 360 30 310 278
3

12 x 26 502 521 - - * F25 273 331 245 303

250 248 425 32 370 335 12 x30 568 559 - - * F25 332 349 300 317

• s ucpávkou
*s převodem

Ø
d

Ø
D

L

f

b

R

Ø
d4

V

Ø K

n   x Ø d2

LBW

f
b

Class 600, 900

RT

V, 
V2

LBWLRF
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KOVOVĚ TĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

Připojení:          �EN 1092-1 PŘÍRUBOVÉ 
EN 12627  PŘIVAŘOVACÍ

DN 15-250 • PN 16-160 • Tmax 200°C (400°C)
Konstrukční provedení:
  ŠROUBOVANÉ
  kované

PN 40

PN 100

PN 160

DN
Rozměry přírub L

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2

15 14 95 16 65 45

2

4 x 14 165 270 134 136 150 - F04 9,5 9,5 8,8 8,8
20 20 105 18 75 58 4 x 14 165 270 134 136 150 - F04 10 10 9 9
25 25 115 18 85 68 4 x 14 165 270 116 151 220 - F05 10,5 13,2 9,5 12,2
32 30 140 18 100 78 4 x 18 178 270 120 156 220 - F05 15 18 12,5 13,5
40 38 150 18 110 88

3

4 x 18 191 270 135 180 300 - F05 21,6 28 18 25
50 50 165 20 125 102 4x 18 216 216 160 293 350 - F07 30,3 38 25,5 33
65 62 185 22 145 122 8 x 18 241 241 160 293 350 - F10 41,5 42 33,5 33,5
80 76 200 24 160 138 8 x 18 283 283 223 350 - 800 F12 74,2 71 66 65

100 98 235 24 190 162 8 x 22 305 305 - - * F14 86 91 73 87
125 119 270 26 220 188 8 x 26 381 381 - - * F14 127,5 130 95 108
150 145 300 28 250 218 8 x 26 403 457 - - * F16 144 135 124 123
200 190 375 34 320 285 12 x 30 502 521 - - * F25 282 339 245 228
250 245 450 38 385 345 12 x 33 568 559 - - * F25 380 448 300 330

DN
Rozměry přírub L

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2

15 14 105 20 75 45
2

4 x 14 216 270 134 134 150 - F05 10 9,5 8,8 8,8
20 20 130 22 90 58 4 x 18 216 270 134 134 150 - F05 11 10 9 9
25 25 140 24 100 68 4 x 18 216 270 120 151 220 - F05 13,6 13,5 9,5 9,5
32 30,5 155 24 100 78

3

4x 18 229 270 125 156 220 - F05 18 19 13 14
40 38 170 26 110 88 4x 22 241 270 134 180 300 - F07 22,1 28 16 25
50 50 195 28 145 102 4 x 26 292 292 160 293 350 - F10 38 40 29 31
65 62 220 30 145 122 8 x 26 330 330 202 293 - 800 F12 54 55 43 44
80 76 230 32 180 138 8 x 26 356 356 - - * F14 83 80 64 61

100 95 265 36 210 162 8 x 30 432 432 - - * F14 113 118 95 100
125 119 315 40 250 188 8 x 33 508 508 - - * F16 152 157 120 125
150 145 355 44 290 218 12 x 33 559 559 - - * F25 250 279 210 249
200 190 430 52 360 284 12 x 36 660 660 - - * F30 405 448 330 373

DN
Rozměry přírub L

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2

15 14 105 20 75 45
2

4 x 14 216 216 136 136 150 - F07 10,6 10,6 8,8 8,8
25 25 140 24 100 68 4 x 18 254 254 126 126 300 - F07 17,9 17,9 13,5 13,5
40 38 170 28 125 88

3

4 x 22 305 305 194 194 350 - F12 32 32 26 26
50 50 195 30 145 102 4 x 26 368 368 213 293 - 800 F12 69,5 72 43 45
65 62 220 34 170 122 8 x 26 419 419 - - * F14 ** ** ** **
80 76 230 36 180 138 8 x 26 381 381 - - * F14 87,4 85 68 66

100 95 265 40 210 162 8 x 30 457 457 - - * F16 ** ** ** **
125 119 315 44 250 188 8 x 33 559 559 - - * F25 ** ** ** **
150 145 355 50 290 218 12 x 33 610 610 - - * F30 ** ** ** **
200 190 430 60 360 285 12 x 36 737 737 - - * F35 550 ** 443 **

PN 63

DN
Rozměry přírub L

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                               LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2

15-40 Použijí se rozměry  PN 100
50 50 180 26 135 102

3

4x 22 292 292 160 293 350 - F10 35 37 29 31
65 62 205 26 160 122 8x 22 330 330 202 293 - 800 F12 51 52 43 44
80 76 215 28 170 138 8 x 22 356 356 223 310 - 800 F12 79,2 76 64 61

100 95 250 30 200 162 8 x 26 432 432 - - * F14 120 125 95 100
125 119 295 34 240 188 8 x 30 508 508 - - * F16 140 143 120 123
150 145 345 36 280 218 8 x 33 559 559 - - * F16 200 230 190 229
200 190 415 42 345 284 12 x 36 660 660 - - * F25 385 428 325 368

• s ucpávkou, *s převodem, **na vyžádání
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KOVOVĚ TĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY TYP K91

NPS 1/2“-10“ • Class 150-900 • Tmax 200°C (400°C) 
Konstrukční provedení:
  ŠROUBOVANÉ
  kované

Připojení:          ��ASME B16.5  PŘÍRUBOVÉ 
ASME B16.25  PŘIVAŘOVACÍ

Class 150

Class 300

Class 600

Class 900

NPS
Rozměry přírub

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                         LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2
1/2" 14 90 11,2 60,3 34,9

2

4x16 165 270 134 136 150 - F04 9,2 9,2 8,8 8,8
3/4" 20 100 12,7 69,9 42,9 4x16 165 270 134 136 150 - F04 10 10 9 9

1" 25 110 14,3 79,4 50,8 4x16 165 270 116 151 220 - F05 13,2 9,5 12,2
1 1/4" 30 115 15,9 88,9 63,5 4x16 178 270 120 156 220 - F05 15 18 12,5 13,5
1 1/2" 38 125 17,5 98,4 73,2 4x16 191 270 135 180 300 - F05 21,6 28 18 25

2" 50 150 19,5 120,7 92,1 4x19 216 216 160 293 350 - F07 29,2 37 25,5 33
2 1/2" 62 180 22,7 139,7 104,8 4x19 241 241 160 293 350 - F10 40 40,5 33,5 33,5

3" 76 190 23,9 152,4 127 4x19 283 283 223 350 - 800 F12 76 73 66 65
4" 98 230 24,3 190,5 157,2 8x19 305 305 - - * F14 88,8 93,8 73 87
5" 120 255 24,3 215,9 185,7 8x22 381 381 - - * F14 130,5 133 95 108
6" 145 280 25,9 241,3 215,9 8x22 403 457 - - * F16 144 135 124 123
8" 190 345 29 298,5 269,9 8x22 502 521 - - * F25 283 340 245 228

10" 245 405 30,6 362 323,8 12x25 568 559 - - * F25 395 461 300 330

NPS
Rozměry přírub

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                         LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2
1/2" 14 95 14,3 66,7 34,9

2

4 x 16 165 270 134 136 150 - F04 9,6 9,6 8,8 8,8
3/4" 20 115 15,9 82,6 42,9 4 x 19 165 270 134 136 150 - F04 11 11 9 9

1" 25 125 17,9 88,9 50,8 4 x 19 165 270 116 151 220 - F05 14,2 9,5 12,2
1 1/4" 30 135 19,5 98,4 63,5 4 x 19 178 270 120 156 220 - F05 16 19 12,5 13,5
1 1/2" 38 155 21,1 114,3 73 4 x 22 191 270 135 180 300 - F05 23 29,5 18 25

2" 50 165 22,7 127 92,1 8x 19 216 216 160 293 350 - F07 32 40 25,5 33
2 1/2" 62 190 25,9 149,2 104,8 8 x 22 241 241 160 293 350 - F10 42 42,5 33,5 33,5

3" 76 210 29 168,3 127 8 x 22 283 283 223 350 - 800 F12 80 77 66 65
4" 98 255 32,2 200 157,2 8 x 22 305 305 - - * F14 96 100 73 87
5" 120 280 35,4 235 185,7 8 x 22 381 381 - - * F14 144 146 95 108
6" 145 320 37 269,9 215,9 12 x 22 403 457 - - * F16 153 144 124 123
8" 190 380 41,7 330,2 269,9 12 x 25 502 521 - - * F25 298 355 245 228

10" 245 445 48,1 382,4 323,8 16 x 27 568 559 - - * F25 440 488 300 330

NPS
Rozměry přírub

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                         LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2
1/2" 14 95 14,3 66,7 35,1

7

4 x 19 165 270 134 134 150 - F05 10 9,5 8,8 8,8
3/4" 20 115 15,9 82,6 42,9 4 x 19 191 270 134 134 150 - F05 11 10 9 9

1" 25 125 17,5 88,9 50,8 4 x 19 216 270 120 151 220 - F05 12,2 9,5 9,5
1 1/4" 30,5 135 20,7 98,4 63,5 4 x 19 229 270 125 156 220 - F05 17 18 13 14
1 1/2" 38 155 22,3 114,3 73,2 4x 22 241 270 134 180 300 - F07 21,5 27,5 16 25

2" 50 165 25,4 127 92,1 8 x 19 292 292 160 293 350 - F10 35 37 29 31
2 1/2" 62 190 28,6 149,2 104,6 8 x 22 330 330 202 293 - 800 F12 51 52 43 44

3" 76 210 31,8 168,3 127 8 x 22 356 356 - - * F14 80 77 64 61
4" 95 275 38,1 215,9 157,2 8 x 25 432 432 - - * F14 124 129 95 100
5" 120 330 44,5 266,7 185,7 8 x 29 508 508 - - * F16 169 174 120 125
6" 145 355 47,7 292,1 215,9 12 x 29 559 559 - - * F25 250 279 210 249
8" 190 420 55,6 349,2 269,9 12 x 32 660 660 - - * F30 420 463 330 373

NPS
Rozměry přírub

V V2 •
Páka ISO 

5211
kg

ød øD b øK ød4 f n x ød2 LRF                         LBW             R RT RF RF2 • BW • BW2
1/2" 14 120 22,3 82,6 35,1

7

4 x 22 216 216 136 136 150 - F07 10,6 10,6 8,8 8,8
1" 25 150 28,6 101,6 50,8 4 x 25 254 254 126 126 300 - F07 17 17 13,5 13,5

1 1/4" 30,5 160 28,6 111,1 63,5 4 x 25 279 279 130 161 350 - F07 25 17 18
1 1/2" 38 180 31,8 123,8 73,2 4x 29 305 305 194 194 350 - F12 32 32 26 26

2" 50 215 38,1 165,1 91,9 8 x 25 368 368 213 293 - 800 F12 69,5 72 43 45
2 1/2" 62 245 41,3 190,5 104,6 8 x 29 419 419 - - * F14 ** ** ** **

3" 76 240 38,1 190,5 127 8 x 26 381 381 - - * F14 87,4 85 68 66

4" 95 290 44,5 235 157,2 8 x 32 457 457 - - * F16 ** ** ** **
5" 119 350 50,8 279,4 185,7 8 x 35 559 559 - - * F25 ** ** ** **
6" 145 380 55,6 317,5 215,9 12 x 32 610 610 - - * F30 ** ** ** **
8" 190 470 63,5 393,7 269,9 12 x 38 737 737 - - * F35 ** ** ** **

• s ucpávkou, *s převodem, **na vyžádání
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Připojení:          ��ASME B16.5  PŘÍRUBOVÉ 
ASME B16.25  PŘIVAŘOVACÍ

MĚKKOTĚSNÍCÍ KULOVÉ KOHOUTY S TLAKOTĚSNÍCÍM VÍKEM TYP K91

PN / Class * DN NPS L * ød øDk V H øD kg

PN 16-320
Class 150-1500

15 ½“ 130 14 58 54 80 72 2,1
20 ¾“ 150 19 66 62 98 87 3,6
25 1“ 160 25 66 69 107 95 5,0

PN 16-160
Class 150-900

50 2“ 247 25 94 104 171 155 17,1

DN 15-50 • PN 16-320 • NPS 1/2“-2“ • Class 150-1500
Konstrukční provedení:
  ZÁVITOVÉ NEBO CELOSVAŘOVANÉ

1

3

2

6

5

7

4

Připojení:          �EN 12627, ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 
B16.11 VEVAŘOVACÍ 
ISO 228-1, ASME B1.20.1 
ZÁVITOVÉ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

*Vyšší PN (Class) jsou dodávány na vyžádání.
Kulové kohouty se standardně dodávají v uvedených stavebních délkách. Kulové kohouty se mohou dodat i v délkách dle požadavku.

Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty 
od -29°C do +200°C

Pro nízké teploty       
od -46°C (-60°C) do +200°C 

Austenitická ocel 
od -60°C do +200°C

1 Těleso
A105, 1.0577, S355J2G3 A350 LF2, 1.0566, P355NL1 A182 F316 , 1.4541, A182 F304 , 1.4571      

2 Víko

3 Koule A182 F304, A182 F316, A351 CF8 A182 F316, 1.4571, A351 CF8

4 Čep 1.4021, A182 F6a 1.4571, A182 F316, 1.4542
1.4571+ ENP Ni, A182 F316 + ENP Ni

1.4542 + ENP Ni

5 Sedlo plněný PTFE, NYLON, PEEK

6 Těsnění plněný PTFE, NYLON, PEEK

7 O-kroužek HNBR, VITON

Standardní materiály

V

H

øD

øDk

ød

L

V

H

øD

øDk

L
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TYP K91

PN / Class * DN NPS LBW * ød R V H øD kg

PN 16-320
Class 150-1500

15 ½“ 150 14 152 90 115 62 3,1
20 ¾“ 170 19 152 100 131 79 4,8
25 1“ 196 25 152 103 137 84 6,3

PN 16-160
Class 150-900

50 2“ 347 50 400 131 189 138 25,5

DN 15-50 • PN 16-320 • NPS 1/2“-2“ • Class 150-1500
Konstrukční provedení:
  ZÁVITOVÉ NEBO CELOSVAŘOVANÉ
  Vyšší DN na vyžádání
  �Použití 

- ropa a plyn 
- odvodňování 
- na mořskou plošinu

MĚKKOTĚSNÍCÍ DVOJITÉ KULOVÉ KOHOUTY

1

3

2
6

5

7

4

V

H

øD

ødød

RR

L

Připojení:          �EN 12627, ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 
B16.11 VEVAŘOVACÍ 
ISO 228-1, ASME B1.20.1 
ZÁVITOVÉ S VNĚJŠÍM NEBO VNITŘNÍM ZÁVITEM

*Vyšší PN (Class) jsou dodávány na vyžádání.
Kulové kohouty se standardně dodávají v uvedených stavebních délkách. Kulové kohouty se mohou dodat i v délkách dle požadavku.

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty 
od -29°C do +200°C

Pro nízké teploty       
od -46°C (-60°C) do +200°C 

Austenitická ocel 
od -60°C do +200°C

1 Těleso
A105, 1.0577, S355J2G3 A350 LF2, 1.0566, P355NL1 A182 F316,  1.4541, A182 F304 , 1.4571              

2 Víko

3 Koule A182 F304, A182 F316, A351 CF8 A182 F316, 1.4571, A351 CF8

4 Čep 1.4021, A182 F6a 1.4571, A182 F316, 1.4542
1.4571+ ENP Ni, A182 F316 + ENP Ni

1.4542 + ENP Ni

5 Sedlo plněný PTFE, NYLON, PEEK

6 Těsnění plněný PTFE, NYLON, PEEK

7 O-kroužek HNBR, VITON

Standardní materiály

Double block and bleed design 
a kovově těsnící provedení na 
vyžádání.

Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání
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MĚKKOTĚSNÍCÍ DVOJITÉ KULOVÉ KOHOUTY S TLAKOTĚSNÍCÍM VÍKEM TYP K91

PN / Class * DN NPS L * ød øDk V H øD kg

PN 16-320
Class 150-1500

15 ½“ 194 14 58 54 80 72 4,2
20 ¾“ 215 19 66 62 98 87 5,4
25 1“ 223 25 66 69 105 95 8,2

PN 16-160
Class 150-900

50 2“ 381 50 94 104 171 155 35

DN 15-50 • PN 16-320 • NPS 1/2“-2“ • Class 150-1500
Konstrukční provedení:
  ZÁVITOVÉ NEBO CELOSVAŘOVANÉ

V

H

øD

øDk

L

*Vyšší PN (Class) jsou dodávány na vyžádání.
Kulové kohouty se standardně dodávají v uvedených stavebních délkách. Kulové kohouty se mohou dodat i v délkách dle požadavku.

Pozice Součást
Uhlíková ocel Nerezová ocel

Pro běžné teploty 
od -29°C do +200°C

Pro nízké teploty       
od -46°C (-60°C) do +200°C 

Austenitická ocel 
od -60°C do +200°C

1 Těleso
A105, 1.0577, S355J2G3 A350 LF2, 1.0566, P355NL1

A182 F304, 1.4541  
A182 F316, 1.4571              2 Víko

3 Koule A182 F304, A182 F316, A351 CF8 A182 F316, 1.4571, A351 CF8

4 Čep 1.4021, A182 F6a 1.4571, A182 F316, 1.4542
1.4571+ ENP Ni, A182 F316 + ENP Ni

1.4542 + ENP Ni

5 Sedlo plněný PTFE, NYLON, PEEK

6 Těsnění plněný PTFE, NYLON, PEEK

7 O-kroužek HNBR, VITON

1

3

2
6

5

7

4

Připojení:          �EN 12627, ASME B16.25 PŘIVAŘOVACÍ 
B16.11 VEVAŘOVACÍ 
ISO 228-1, ASME B1.20.1 
ZÁVITOVÉ S VNĚJŠÍM NEBO VNITŘNÍM ZÁVITEM

Standardní materiály

Double block and bleed design 
a kovově těsnící provedení na 
vyžádání.

Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání



www.armatur ygroup.cz26

1

4

2

5
3

7, 86

KRYOGENNÍ KULOVÉ KOHOUTY
KULOVÉ KOHOUTY S TOPNÝM PLÁŠTĚM TYP K91

DN 25-150 • PN 16-100 • NPS 1“-6“ • Class 150-600
Konstrukční provedení:
  �Kryogenní kulové kohouty jsou používány  

pro provozní teplotu nižší než -60 °C
  �Rozměry na vyžádání

Standardní materiály

Standardní materiály

Podle použitého materiálu těsnění může být rozsah pracovních teplot omezen.
Další materiály na vyžádání

5
5

1

8, 9

2

4

7

6

DN 15, 25, 40, 50, 100 • PN 16-40 
Konstrukční provedení:
  �Kulové kohouty s topným pláštěm jsou 

určeny pro média, která vyžadují vyšší 
přepravní teplotu.

  �Rozměry na vyžádání

Pozice Součást
Nerezová ocel

Pro teploty
od -60°C do -105°C 

Pro teploty
od -105°C do -196°C 

1 Těleso
A182 F304, 1.4541, A182 F316, 1.4571

2 Víko
3 Koule A182 F316, A351 CF8, 1.4571
4 Čep A182 F316, 1.4571, 1.4542
5 Sedlo plněný PTFE PCTFE (KEL-F)

5.1 Těsnění sedla Lip-seal nerezová ocel+PTFE
5.2 Pružina Inconel X750
6 Ložiska SS+PTFE
7 Šroub A193 B8M Cl2
8 Matice A194 8M
9 Těsnění Lip-seal nerezová ocel+PTFE, GRAFIT

Pozice Součást
 Uhlíková ocel Nerezová ocel

od -20 do 200 °C od 200 do 400 °C od -20 do 200 °C od 200 do 400 °C
1 Těleso A105, 1.0566

A182 F304, 1.4541,  A182 F316, 1.4571,  A182 F6a, 1.4201
2 Víko A105, 1.0566
3 Koule A304, A316, 13%Cr + HF
4 Ovládací čep AISI 410, A182 F6a, A304, A316, A351-CF8
5 Sedlo Nerezová ocel + HF
6 Příruby A105, 1.0566 A182 F304, 1.4541,  A182 F316, 1.4571,  A182 F6a, 1.4201
7 Ložiska SS + PTFE
8 Šroub A 320 L7 A193 B8
9 Matice A 194 Gr.4 A194 G8

10 Těsnění GRAFIT
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KULOVÉ KOHOUTY

Typ armatury
K91 – kulový kohout s plovoucí koulí

Konstrukční provedení tělesa
1 – těleso výkovek, provedení šroubované
2 – těleso výkovek, provedení celosvařované
4 – těleso výkovek, provedení závitové
5 – těleso výkovek, provedení mezipřírubové
6 – těleso výkovek, provedení jednodílné
9 – těleso výkovek, provedení s topným pláštěm
C – těleso výkovek, provedení kryogenní

Materiál těsnících ploch
1 – měkkotěsnící
2 – kov x kov

Připojení do potrubí
1 – přírubové
2 – přivařovací
3 – závitové
7 – mezipřírubové

Ovládání
1 – páka
2 – převod
3 – elektropohon
4 – pneupohon
5 – úprava pro ovládání
9 – tlakotěsnící víko

Materiál tělesa
0 – korozivzdorná ocel
2 – legovaná ocel na odlitky
3 – tvářená (kovaná) legovaná ocel
4 – tvářená (kovaná) uhlíková ocel

Znak výrobce (dodavatele) 
AG – ARMATURY Group a.s.

SKLADBA TYPOVÉHO ČÍSLA

K91.11 DN 100 PN100 114 AG

Jmenovitý tlak 
Světlost armatury 
Materiál těsnících ploch 
Konstrukční provedení tělesa 
Typ armatury

Znak výrobce (dodavatele) 
Materiál tělesa

Ovládání 
Připojení do potrubí 

NPS10 Class 150

Typové číslo jednoznačně popisuje armaturu. 
Typové číslo sestavuje výrobce (dodavatel).
Typové číslo slouží odběrateli při následné komunikaci s výrobcem (dodavatelem) armatury.

Údaje v katalogu nepodléhají změnovému řízení, pro objednávku a dodávku zboží jsou závazné údaje uvedené v příslušných technických 
podmínkách.
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a neručí za případné tiskové chyby. 
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Česká republika
ARMATURY Group a.s.

Provozovna a sídlo společnosti  

Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov 

tel.: +420/553 680 111

fax: +420/553 680 333

email: agroup@agroup.cz

Slovensko
ARMATÚRY GROUP, s.r.o. 

Provozovna a sídlo společnosti 

Jánošíkova 264, 010 01 Žilina 

tel.: +421 911 805 860

tel.: +421 903 534 961
email: zilina@agroup.cz 

Rakousko
Armatury Group GmbH 

Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.  

Attemsgasse 45/1/7, A-1220 Wien

mob.: +43(0)/664/88 51 33 33 

tel.: +43(0)/1/20 21 985

fax: +43(0)/1/20 21 985

email: office@armatury.at

Německo
Armatury Group GmbH 

Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.  

Technologie Centrum Bissendorf Gewerbepark 18,  
49143 Bissendorf

mob.: +49 1525 6757 265 

tel.: +49(0)/5402/70/2532

fax: +49(0)/5402/70/2531

email: office@armatury.de

Rusko
AO „ARMATURY Group a.s.“

Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.  

3. ulice Tverskaya-Yamskaya, dům 31/35, 125047 Moskva

tel./fax: +7/495 956 3335 

email: moscow@agroup.cz

Čína
ARMATURY GROUP Co., Ltd

Dceřiná společnost

Xinjing road 18

Zhangjiagang Economic  
& Technological Development Zone

Jiangsu, Čína

mob. (Čína): +86/137 7326 6078

mob. (CZ): +420/606 713 721

email: radomir.lukes@agroup.cz

Spojené arabské emiráty
ARMATURY Group a.s. DMCC

Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.  

Unit 509, Goldcrest Executive, Cluster C, Jumeirah Lake Towers

Dubaj, Spojené arabské emiráty

mob.: +971/564 167 600 

tel.: +971/045 146 335

email: sivaram.jayaraman@agroup.cz

Další obchodní zastoupení:

Polsko, Norsko, Turecko, Estonsko, Rumunsko, Egypt,  
Irák, Pákistán, Indie, Alžírsko, Thajsko, Švédsko  
a v dalších zemích po celém světě.


